PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 09-11-2025 17:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/acces-point-cudy-ap1200-outdoor-zewnetrzny-punkt-p-360770.html

Acces Point CUDY AP1200 Outdoor

Zewnetrzny punkt

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ MIMO

Przycisk WPS

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Przycisk reset

Typ anteny

Stopien ochrony IP

Funkcje anteny

llo$¢ anten

Kolor produktu

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Gtebokos¢ produktu
Filtrowanie adreséw MAC
Wysokos$¢ produktu

5 GHz

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Limit czestotliwosci
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (5 GHz)

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Rodzaj kierunku anteny
6 GHz
llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Funkcje identyfikatora zestawu ustug
(SSID)

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

189,99 zt
154,46 zt
KILMEUACCO0012
AP1200 Outdoor
6971690794347
Multi User MIMO
Tak

300 Mbit/s

Tak

Zewnetrzny

IP65

Odtaczana antena
2

Biaty

Tak

100 mm

Tak

53,7 mm

Tak
WPA2-PSK,WPA-PSK
Tak

5-90%

867 Mbit/s

867 Mbit/s

Antena dookélna
Nie
1

Multiple SSIDs

10 Mbit/s,100 Mbit/s
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Przeznaczenie

Zestaw do montazu

Obstuga PoE

Standardy komunikacyjne

Szerokos¢ pasma

Wielko$¢ pamieci flash

Szerokos$¢ produktu

2,4 GHz

Zakres temperatur (eksploatacja)
Izolacja bezprzewodowa

Zakres temperatur (przechowywanie)
Lista kontrolna dostepu (ACL)
Zakres wilgotnosci wzglednej
MIMO

Adapter PoE w zestawie
BeamForming

llo$¢ sztuk

64 MB

Pret, Sciana
Tak

Tak

IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,lEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.119g

0,08 GHz
8 MB

240 mm
Tak

-20 - 60 °C
Tak

-40 - 70 °C
Tak

10 - 90%
Tak

Tak

Tak

1
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