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Acces Point Tenda i27 AX3000 WiFi

6

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Funkcje wirtualnej sieci LAN
Gtebokos¢ produktu

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (5 GHz)

Zakres temperatur (eksploatacja)
Typ MIMO
Zakres temperatur (przechowywanie)

Funkcje identyfikatora zestawu ustug
(SSID)

Zakres wilgotnosci wzglednej
Szybki roaming

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
6 GHz

Przycisk reset

Standardy komunikacyjne

2,4 GHz

Liczba uzytkownikéw

llo$¢ wsparc SSID

Obstuga PoE

Kolor produktu

Lista kontrolna dostepu (ACL)
Szerokos¢ produktu

MIMO

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Pobér mocy (max)

494,99 zt
402,43 zt
KILTDAACCO0013
i27
6932849429855
Tagged VLAN
38 mm

2402 Mbit/s

-10 - 45 °C
Multi User MIMO
-30-70°C

Hidden SSID

10 - 90%
Tak

1

Nie

Tak

IEEE 802.11ac,|EEE 802.11k,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.3at,IEEE 802.11v,IEEE
802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE
802.11g

Tak

254 uzyt.
8

Tak

Biaty

Tak

178 mm
Tak

SSID,WPA2-PSK,WPA2,WEP,WPA-
PSK,WPA

14,04 W
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

BeamForming

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

llo$¢ anten

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Typ anteny

5 GHz

Przeznaczenie

Metoda rozszerzenia obrazu

10 - 90%

574 Mbit/s

2976 Mbit/s

Tak

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s

2

4 dBi
Zewnetrzny
Tak

Sufit, Sciana

OFDMA
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