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Access Point bezprzewodowy WiFi
TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s
- 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11

a/n/ac)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Przycisk reset

Klient DHCP

3G

Zarzadzanie przez strone www

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Standardy komunikacyjne

Technologia okablowania
Dostep dla gosci

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Ethernet WAN

Zasilacz sieciowy

Filtrowanie URL

Napiecie operacyjne

Gniazdo karty SIM

Napiecie wejsciowe adaptera AC
Obstuga jakos$¢ serwisu (QoS)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Typ interfejsu Ethernet LAN

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

State IP
Serwer DHCP

Liczba sieci goscinnych (5 GHz)

520,99 zt

423,57 zt
KILTPLACCO0039
DECO M4 3-PACK
6935364085179
Tak

Tak

Nie

Tak

10,100,1000 Mbit/s

IEEE 802.11a,lEEE 802.11ac,lEEE
802.11b,IEEE 802.119,IEEE
802.11n

10/100/1000Base-T(X)
Tak

85171800

Tak

Tak

Tak

12V

Nie

100 - 240V

Tak

50 - 60 Hz
Gigabit Ethernet

Tak

Tak
Tak

1
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Obstugiwane protokoty sieciowe

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

WLAN wskaznik przesytu danych
(pierwsze pasmo)

Liczba urzadzen w zestawie
Dynamiczny DNS (DDNS)

Ostrzezenia

Typ potaczenia WAN
Moc nadawania
Kolor obudowy
Kabel sieciowy
Pasmo

Obstugiwane operacyjne systemy
komérkowe

Port USB

Kolor produktu
Szerokos¢
Przewody

Certyfikaty

Waga produktu

Rodzaj anteny

Wysokos$¢ opakowania

Kod producenta

Gteboko$¢ produktu

Kolor gtéwny

Wysokos$¢ produktu

Rodzaj zasilania

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Zabezpieczenia

IPv4, IPv6,IPv4, IPV6

iOS 12,i0S 9.0,i0S 9.0,i0S
9.0,Android 8.0,Android
5.0,Android 5.0,Android 6.0,i0S
11.0,i0S 11.0,Android
4.0,Android 7.0,Android
7.0,Android 7.0,i0S 10.0,i0S
13,i0S 9.0,Android 9.0

300 Mbit/s

3 szt.
Tak

Produkty elektroniczne nalezy
przetwarzac w specjalistycznych
punktach zbierania odpadéw
elektronicznych.,Nie wystawia¢
na diugotrwate dziatanie
wilgoci.,Unikac¢ bezposredniego
kontaktu z woda.

RJ-45

FCC:

Biaty

Tak

2,4 GHz, 5 GHz

Android 5.1,i0S 12,i0S
13,Android 4.4,Android
7.1,Android 6.0,Android
7.1.2,Android 8.0,i0S 9.3,i0S
11.4,Android 7.0,i0S 9.0,i0S
9.2,Android 9.0,i0S 11.0,Android
5.0,i0S 9.1,i0S 10.0

Nie

Biaty

90.7 mm
LAN (RJ-45)

FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM,
JPA, JRF, VCCI, KC

1,33 kg

Wewnetrzna

160 mm

DECO M4 3-PACK
90,7 mm

Biaty

190 mm

Prad przemienny
WPA-PSK,WPA2-PSK

WPA2-PSK, WPA-PSK
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Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 5-90%

WLAN wskaznik przesytu danych 1167 Mbit/s

(max)

Instrukcja szybkiej instalacji Tak

Przekierowanie portéw Tak

4G Nie

Standardy Wi- Fi Wi-Fi 4 (802.11n),802.119,802.11
a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)

llos$¢ anten 2

Przewodowa siec¢ lan Tak

Czestotliwos$¢ Wi-Fi Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

DSL WAN Nie

Napiecie wyjsciowe adaptera AC 12V

Filtrowanie Tak

Liczba dotgczonych produktéw 3 szt.

Firewall Tak

Czestotliwo$¢ adaptera AC 50 - 60 Hz

Gniazdo/gniazda karty pamieci Nie

Prad wyjsciowy adaptera AC 1,2A

Potaczenie USB 3G/4G Tak

Napiecie wejsciowe AC 100 - 240 V

Dynamiczny adres IP Tak

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz) 1

Filtrowanie adreséw IP Tak

BeamForming Tak

WLAN wskaznik przesytu danych 867 Mbit/s

(drugie pasmo)

Number of units included 3 szt.

Zabezpieczenie firewall SPI

Certyfikaty zgodnosci CE,RoHS

Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak

Kabel Ethernet Tak

Liczba dotgczonych adapteréw 3 szt.

Prad wejSciowy zasilacza 0,4A

Kontrola rodzicielska Tak

Certyfikat Srodowiskowy RoHS,CE

(zréwnowazonego rozwoju)

Zakres wilgotnosci wzglednej 10 - 90%

Standard WiFi 300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s

- 802.11 a/n/ac
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Gniazdko wyjscia DC

Wysokos$¢

Gtebokos¢ opakowania

Zawartos¢ zestawu

Szeroko$¢ opakowania

Typ anteny

Waga wraz z opakowaniem
Lampka kontrolna

Diody LED

Liczba portéw RJ-45

Szerokos$¢ produktu

Typ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)

Funkcje dodatkowe

Zakres temperatur (przechowywanie)

Prad wyjsciowy

2

Tak

190 mm
235 mm

Access point x 3, Kabel R}-45,
Przewodnik szybkiej instalacji x
1, Zasilacz x 3

353 mm
Wewnetrzny
2,48 kg

Tak

Zasilanie, Status
2 x RJ-45

90,7 mm

System siatki
0-40°C

Automatyczna aktualizacja
oprogramowania, Kontrola
rodzicielska, MU-MIMO, Sie¢ dla
gosci, Zapora sieciowa SPI,
Zarzadzanie lokalne, Zarzadzanie
zdalne

-40 - 70 °C

1,2A
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