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Access Point Tenda OS3

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga sieci VLAN

Zakres temperatur (przechowywanie)
Funkcje wirtualnej sieci LAN

Zakres wilgotnosci wzglednej

Funkcje identyfikatora zestawu ustug
(SSID)

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Ostrzezenia

Napiecie operacyjne

Standardy komunikacyjne

Typ anteny
Obstuguje VPN
Prad wyjsSciowy

Aktualizacje oprogramowania
urzadzenia

Kolor produktu
2,4 GHz
Szerokos¢ produktu

Czutos¢ odbiorcy

Zakres temperatur (eksploatacja)

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Syslog

162,99 zt

132,51 zt

KILTDAACCO0011

0s3

6932849429879

Tak

-40 - 70 °C

SSID-based VLAN assignment
10 - 90%

Hidden SSID

4

Nie wystawia¢ na dtugotrwate
dziatanie wilgoci.,Produkty
elektroniczne nalezy przetwarzac
w specjalistycznych punktach
zbierania odpadoéw
elektronicznych.,Unika¢
bezposredniego kontaktu z woda.

12V

IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE
802.11ac

Wewnetrzny
PPTP L2TP
1A

Tak

Biaty
Nie
193 mm

1la 6Mbps -92dBm=*1.5dBm 11n
MCS7 HT20 -72dBm=*1.5dBm
1lac MCS9 HT80
-64dBm=+=1.5dBm

-30 - 60 °C

WPA-PSK, 64-bit
WEP,WPA2,128-bit
WEP,WPA,WPA2-PSK

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (5 GHz)

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

6 GHz

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Stopien ochrony IP

Zakres czestotliwosci

Gniazdo karty SIM

Przeznaczenie

Serwer DHCP

Obstuga PoE

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Gtebokos¢ produktu

5 GHz

Wysokos$¢ produktu

Izolacja bezprzewodowa

10 - 90%

867 Mbit/s

867 Mbit/s

Nie

100 Mbit/s,10 Mbit/s

IP65

80 MHz

Nie

Pret, Sciana
Tak

Tak

12 dBi

109 mm
Tak

61 mm

Tak
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