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Access Point TP-LINK CPE605 23dBi

Outdoor CPE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wielkos$¢ pamieci flash
Pionowa szerokos$¢ wigzki

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

llos¢ sztuk

llos¢

llo$¢ na paczke

Gteboko$¢ opakowania

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Szeroko$¢ opakowania

Instrukcja szybkiej instalacji
Wysokos$¢ opakowania

Stopien ochrony IP

Szerokos$¢ produktu

Standardy komunikacyjne

Zakres temperatur (eksploatacja)
Certyfikaty

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Napiecie

Pasmo czestotliwosci

Taktowanie procesora

Technologia okablowania

Typ montazu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Poziom wzmocnienia anteny (max)
Pozioma szerokos¢ wigzki

Wspétczynnik wzmocnienia

215,99 zt
175,60 zt
KILTPLACC0063
CPE605
6935364089887
8 MB

10°

RoHS

1

1

1 szt.

155 mm
64 MB
328 mm
Tak

135 mm
IP65
233,4 mm
IEEE 802.11a,lEEE 802.11n
-40 - 70 °C
CE, FCC
5-95%
16 - 27V
5 GHz

560 MHz
10/100Base-T(X)
Pret
85177100
23 dBi

70

23 dBi
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Cechy zabezpieczen
Procesor wbudowany

Kolor produktu
Wodoodporny

Przewody

Cechy zabiezpieczen

Waga wraz z opakowaniem
Typ pamieci RAM

Gtebokos¢ produktu

Zestaw do montazu
Wysokos$¢ produktu

Zakres temperatur (przechowywanie)
Materiat obudowy

Zakres wilgotnosci wzglednej
Typ anteny

Podrecznik uzytkownika
Rodzaj zasilania

Typ pamieci wewnetrznej

Wodoodpornos¢

Odporny na kurz,Wodoodporny

Tak
Biaty
Tak

Prad przemienny

Wodoodporny,Odporny na kurz

1,42 kg
DDR2

170 mm
Tak

156 mm
-40 - 70 °C
Plastik

10 - 90%
Antena kierunkowa
Tak

PoE

DDR2

Tak
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