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Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Airtime Fairness (ATF)

MIMO

Typ MIMO

Poziom wzmocnienia anteny (max)

Funkcje identyfikatora zestawu ustug
(SSID)

5 GHz

Automatyczne skanowanie kanatéw
llos¢ wsparc SSID

BeamForming

Metoda rozszerzenia obrazu

Moc nadawcza (FCC)

Syslog

llo$¢ sztuk

Podpora kontroli przeptywu

Limit czestotliwosci

Diody LED

llo$¢ anten

Szerokos¢ produktu

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Filtrowanie adreséw MAC

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres czestotliwosci

Zakres wilgotnosci wzglednej
Liczba uzytkownikéw

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Obstuga PoE

417,99 zt
339,83 zt
KILTPLACCO0072
EAP653
4897098685235
Tak

Tak

Multi User MIMO
5 dBi

Multiple SSIDs

Tak
Tak

16

Tak
OFDMA
22 dBm
Tak

Tak

Tak

Tak

4

160 mm
Tak
0-40°C
Tak

-40 - 70 °C
160 MHz
10 - 90%
250 uzyt.
1

Tak
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Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Kolor produktu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Rodzaj opakowania

Skrécona instrukcja obstugi

Waga wraz z opakowaniem
Zarzadzanie przez strone www
Zakres napiecia DC

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (5 GHz)

Sterowanie pasmem
Dopasuj funkcje trybu AP
2,4 GHz

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Automatyczny wybér kanatu

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Izolacja bezprzewodowa
Moc nadawcza (CE)
Obstuga sieci VLAN

6 GHz

Umieszczenie

Ostrzezenia

Funkcje wirtualnej sieci LAN
Zestaw do montazu
Gteboko$¢ produktu

Standardy komunikacyjne

Wysokos$¢ produktu

Aktualizacje oprogramowania
urzadzenia

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Typ anteny

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s

Biaty
85176990
Pudetko
Tak

700 g

Tak

12V

2402 Mbit/s

Tak
Sieci kratowe
Tak

574 Mbit/s

Tak

RoHS

Tak

27 dBm

Tak

Nie

Sufit, Sciana

Nie wystawia¢ na dtugotrwate
dziatanie wilgoci.,Unika¢
bezposredniego kontaktu z
woda.,Produkty elektroniczne
nalezy przetwarzac¢ w
specjalistycznych punktach
zbierania odpadoéw
elektronicznych.

Mapowanie VLAN

Tak

160 mm

IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11a,IEEE 802.11h,IEEE
802.11g

33,6 mm

Tak
WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,S
NMP,WPA2,SNMPv3

5-90%

Wewnetrzny

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Przeznaczenie

Pasmo czestotliwosci
Gniazdko wyjscia DC
Technologia okablowania
Gtebokos¢ opakowania

Liczba dotgczonych produktéw
Szerokos¢ opakowania
Przycisk reset

Wysokos$¢ opakowania

2976 Mbit/s

Sufit, Sciana

2.4 - 5 GHz

Tak
10/100/1000Base-T(X)
245 mm

1 szt.

228 mm

Tak

65 mm
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