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Access Point TP-LINK TL-WA1201

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Szerokos¢ produktu

Serwer DHCP

Zakres temperatur (eksploatacja)
2,4 GHz

Zakres temperatur (przechowywanie)
Umieszczenie

Zakres wilgotnosci wzglednej
Certyfikaty

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Typ anteny

Przycisk WPS

Port WAN

Technologia okablowania
Gniazdko wyjscia DC

Liczba dotgczonych produktéw
Prad wejsSciowy

Zarzadzanie przez strone www
Diody LED

Standardy komunikacyjne

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (5 GHz)

Typ MIMO

Funkcje identyfikatora zestawu ustug
(SSID)

Service Set Identifier (SSID) features

Ostrzezenia

208,99 zt
169,91 zt
KILTPLACCO0047
KILTPLACCO0047
6935364084035
400 mm

Tak

10 - 90 °C

Tak

-40 - 70 °C

Stot

0 - 40%

CE, FCC, RoHS
1

Zewnetrzny
Tak

Ethernet (R}-45)
10/100/1000Base-T(X)
Tak

1 szt.

1.5A

Tak

Tak

IEEE 802.11a,lIEEE 802.11b,IEEE
802.11n,IEEE 802.119,IEEE
802.11ac

867 Mbit/s

Multi User MIMO

Multiple SSIDs

Multiple SSIDs

Nie wystawia¢ na dtugotrwate
dziatanie wilgoci.,Produkty
elektroniczne nalezy przetwarzac
w specjalistycznych punktach
zbierania odpadoéw
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Opis produktu

e Gwarancja: Gwarancja 36 miesiecy

Klient DHCP
Wysokos$¢ produktu

Aktualizacje oprogramowania
urzadzenia

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

5 GHz
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Napiecie
Pasmo czestotliwosci
Przeznaczenie

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Obstuga PoE

Wbudowany wytacznik

Kolor produktu

Przycisk reset

Rodzaj opakowania

llos¢ anten

Gtebokos¢ produktu

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)
MIMO

Dopasuj funkcje trybu AP
Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Identyfikacja typu urzadzenia

elektronicznych.,Unika¢
bezposredniego kontaktu z woda.

Tak
72 mm

Tak

128-bit WEP,WPA,WPA-
PSK,WPA2,WPA2-PSK,64-bit WEP

Tak
5 -90%

867 Mbit/s

12V
2.4 -5 GHz
Stot

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Tak

Tak
Biaty
Tak
Pudetko
q

255 mm
Tak

Tak

System dystrybucji
bezprzewodowej (WDS)

300 Mbit/s

Opcje DHCP
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