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®Actis

TOMNER CARTRIDGE
TOMNER LASERDWY

czarny-p-321328.html

Actis TH-92A Toner (zamiennik HP
92A C4092A, Canon EP-22;
Standard; 2500 stron; czarny)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Stan produktu
llos$¢ sztuk

Kompatybilnos¢

Rodzaj naboju z atramentem
Cechy dodatkowe opakowania
Kod OEM

Klasa jakosci

Kluczowe korzysci

Produkt

Piktogram(y) zagrozenia

Technologia druku

Rodzaj opakowania

Kraj pochodzenia

Kolor

Kolor(y) wktadéw drukujacych
Wersja

Zastepuje

Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem
Typ

Kompatybilno$¢ z marka

Modele kompatybilne

57,99 zt

47,15 zt
EXPACSTHPO0014
TH-92A
5901443011064
Nowy

1

HP Laserjet: 1100, 1100A, 3200.
Canon LaserShot: LPB800,
LPB810, LPB820, LPB1120.,ISO
9001, I1SO 14001, ISO 27001, ISO
28000, TUV Rheinland (ISO/IEC
19752, ISO/IEC 19798), CE

Standardowa wydajnos¢
Pudetko kartonowe

HP 92A C4092A, Canon EP-22
A+

Class A+

Toner

GHSO07: Substancje
drazniace,GHSO09: Substancje
szkodliwe dla srodowiska

Druk laserowy
Pudetko

Polska

Black

Czarny

Standard

HP 92A / Canon EP-22
2500 stron(y)
Zamiennik

HP

Laserjet 1100, Laserjet 1100A,
Laserjet 3200, LaserShot

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/actis-th-92a-toner-zamiennik-hp-92a-c4092a-canon-ep-22-standard-2500-stron-czarny-p-321328.html
https://sklep.ps.com.pl/actis-th-92a-toner-zamiennik-hp-92a-c4092a-canon-ep-22-standard-2500-stron-czarny-p-321328.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Wielopak

Eksploatacja kompatybilna
llo$¢ kaset z czarnym tonerem
Pasuje do urzadzenh

Ostrzezenia

Wydajnos¢ (strony A4)

Technologia

Zakres temperatur (przechowywanie)
Ilo$¢ na paczke

Certyfikaty

Kompatybilno$¢ marki

Kod producenta

LBP1120, LaserShot LBP800,
LaserShot LBP810, LaserShot
LBP820

Nie

92A C4092A, EP-22
1

Canon, HP

Nie wyrzucac tonera do zwyktego
$Smietnika. Odda¢ do punktu
zbiérki odpadow
niebezpiecznych.,Nie wdychad
pytu tonera.,Unika¢ kontaktu
skoéry i oczu z tonerem.

2500 stron
New

-20 - 40 °C
1 szt.

1SO 9001, I1SO 14001, I1SO 27001,
1SO 28000, TUV Rheinland
(ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
CE,HP Laserjet: 1100, 1100A,
3200. Canon LaserShot: LPB800,
LPB810, LPB820, LPB1120.

HP

TH-92A
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