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Activejet ATH-201YNX Toner
(zamiennik HP 201X CF402X;
CRGO045H; Supreme; 2300 stron;

261ty)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem
Kompatybilno$¢ z marka

Model

Wydajnos¢ stron z kolorowym
tonerem

Wersja

Kod OEM

Kompatybilnos¢

Certyfikaty zgodnosci
Technologia

Piktogram(y) zagrozenia

Rodzaj opakowania

Ilo$¢ na paczke
Kompatybilno$¢ marki
Zastepuje

Opis blokowy

llos¢ sztuk

Rodzaj naboju z atramentem

Certyfikaty

116,99 zt

95,11 zt
EXPAC)JTHPO0413
ATH-201YNX
5901443117001
0 stron(y)

HP

Zamiennik

2300 stron(y)

Supreme

HP 201 CF402X, Canon CRG 045H
Y CRG045H

HP Color Laserjet Pro: M252dw,
M252n, MFP M277dw, MFP
M277n, M274n, M277C6. Canon I-
Sensys: LBP611Cn, LBP612Cdw,
LBP613Cdw, MF631Cn,
MF632Cdw, MF633Cdw,
MF634Cdw, MF635Cx,
MF636Cdwt.

CE
New

GHSO07: Substancje
drazniace,GHSO09: Substancje
szkodliwe dla sSrodowiska

Pudetko

1 szt.

HP

HP 201

Activejet Toner

1

Wysoka (XL) wydajnosc¢

1SO 9001, 1SO 14001, ISO 27001,
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Rodzaj dostawy

Dodatkowe informacje

Ilo$¢ kaset z kolorowym tonerem
Technologia druku

Ostrzezenia

llos¢
Zakres temperatur (przechowywanie)
Kolor(y) wktadéw drukujacych

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

1SO 28000, TUV Rheinland
(ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
CE

Jednopak

Posiada watek optyczny OPC
1

Druk laserowy

Nie wyrzucac tonera do zwyktego
$Smietnika. Odda¢ do punktu
zbiérki odpadow
niebezpiecznych.,Unikac
kontaktu skéry i oczu z
tonerem.,Nie wdycha¢ pytu
tonera.

1 szt.

-20 - 40 °C
Zotty

CE
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