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Activejet ATH-361YNX Toner
(zamiennik HP 508X HP508X
CF362X ; Supreme; 9500 stron;

261ty)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ sztuk

Rodzaj naboju z atramentem
Rodzaj dostawy

Wersja

Ilos¢ kaset z kolorowym tonerem

Kompatybilnos¢

Piktogram(y) zagrozenia

Technologia

Rodzaj opakowania

llo$¢ na paczke
Kompatybilno$¢ marki
Zastepuje

Opis blokowy
Kompatybilno$¢ z marka

Wydajnos¢ stron z kolorowym
tonerem

Certyfikaty

146,99 zt

119,50 zt
EXPACJTHPO0424
ATH-361YNX
5901443117124

1

Wysoka (XL) wydajnos¢
Jednopak

Supreme

1

HP Color Laser]et Enterprise:
M552dn, M553x, M553dn, M553n.
HP Color Laser]et Enterprise Flow
MFP: M577, M577c, M5772,
M577dn, M577f.,1ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, ISO 28000,
TUV Rheinland (ISO/IEC 19752,
ISO/IEC 19798), CE

GHSO07: Substancje
drazniace,GHSO09: Substancje
szkodliwe dla sSrodowiska

New

Pudetko

1 szt.

HP

HP 508
Activejet Toner
HP

9500 stron(y)

1SO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
1SO 28000, TUV Rheinland
(ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
CE,HP Color Laser)et Enterprise:
M552dn, M553x, M553dn, M553n.
HP Color Laser]et Enterprise Flow

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/activejet-ath-361ynx-toner-zamiennik-hp-508x-hp508x-cf362x-supreme-9500-stron-zolty-p-321017.html
https://sklep.ps.com.pl/activejet-ath-361ynx-toner-zamiennik-hp-508x-hp508x-cf362x-supreme-9500-stron-zolty-p-321017.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Kod OEM
Dodatkowe informacje

Ostrzezenia

Technologia druku

llos¢

Zakres temperatur (przechowywanie)
Kolor(y) wktadéw drukujacych

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

MFP: M577, M577c, M577z,
M577dn, M577f.

HP 508 CF363X
Posiada watek optyczny OPC

Nie wyrzuca¢ tonera do zwyktego
Smietnika. Oddac¢ do punktu
zbiorki odpadoéow
niebezpiecznych.,Nie wdychad
pytu tonera.,Unika¢ kontaktu
skory i oczu z tonerem.

Druk laserowy
1 szt.

-20 - 40 °C
Z6tty

CE
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