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Activejet ATH-37N Toner (zamiennik
HP 37A CF237A; Supreme; 11000

stron; czarny)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Funkcje techniczne
Kompatybilnos$¢ z marka
Rodzaj dostawy

Certyfikaty

Wbudowany zespét bebna
Dodatkowe informacje

CE certified

Technologia druku

Piktogram(y) zagrozenia

Rodzaj opakowania
llo$¢ na paczke
Kompatybilno$¢ marki
Opis blokowy

llo$¢ sztuk

Rodzaj naboju z atramentem

Model
Kod OEM

Wersja

llo$¢ kaset z czarnym tonerem

Kompatybilnos¢

323,99 zt

263,41 zt
EXPACJTHP0390
ATH-37N
5901443113690
Cartridge with chip
HP

Jednopak

1SO 9001, ISO 14001, I1SO 27001,
1ISO 28000, TUV Rheinland
(ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
CE,HP Laserjet Enterprise:
M607dn, 607n, 608n, 608x,
608dn, 609dn, 609x. Laserjet
Enterprise Flow MFP: M631h,
632z, 633z. Laser)et Enterprise
MFP: M632h, 631dn, 631z,

Tak

Kartridz z chipem
Tak

Druk laserowy

GHSO09: Substancje szkodliwe dla
srodowiska,GHS07: Substancje
drazniace

Pudetko

1 szt.

HP

Activejet Toner

1

Standardowa wydajnos¢
Zamiennik

HP 37A CF237A
Supreme

1

HP Laser)et Enterprise: M607dn,
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Ostrzezenia

Technologia
Zakres temperatur (przechowywanie)
Kolor(y) wktadéw drukujacych

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem

607n, 608n, 608x, 608dn, 609dn,
609x. Laserjet Enterprise Flow
MFP: M631h, 632z, 633z. Laserjet
Enterprise MFP: M632h, 631dn,
631z, 632fht, 633fh.,ISO 9001,
1SO 14001, I1SO 27001, ISO 28000,
TUOV Rheinland (ISO/IEC 19752,
1ISO

Unikac¢ kontaktu skoéry i oczu z
tonerem.,Nie wdycha¢ pytu
tonera.,Nie wyrzucac tonera do
zwyktego smietnika. Odda¢ do
punktu zbiérki odpadow
niebezpiecznych.

New
-20 - 40 °C
Czarny

CE

11000 stron(y)
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