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Opis produktu

ACU-PQ20 tadowarka sieciowa 20W,

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Moc

Napiecie wyjsciowe
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Ztacza

Prad wyjsciowy (maks.)

Gwarancja
Wymiary
Waga

Rodzaj tadowarki

QC3.0/AFC/FCP + PD type-C Czarna

50,99 zi

41,46 zt

AZAXNLSACUPQ200

ACU-PQ20

8595247907882

20

9

CE+WEEE

Czarny

Czarna tadowarka sieciowa,
Podrecznik wielojezyczny CZ / DE
/| DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/
HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/
RU/SK/SWE/BG/CN/TR/
ARA, Pakowane w pudetku

kartonowym z otworem do
zawieszenia.

1 x USB 3.0

2.22

24 mc.

84 x 36 x 32 mm
55

Sieciowa

Kompaktowa tadowarka sieciowa AXAGON ACU-PQ20 umozliwia szybkie tadowanie az dwéch u urzgdzeh mobilnych
jednoczesnie. Dzieki mocy catkowitej 20W tadowarka potrafi tadowac telefony, tablety i inne urzadzenia mobilne z najwyzsza
mozliwg predkoscia. Adapter oferuje standardowe ztgcze USB-A, ale takze dwustronne ztgcze USB-C.

tadowarka wyposazona jest w wyjscia Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4+ USB Type-C i Quick Charge 3.0 USB Type-A, co
umozliwia szybkie tadowanie smartfonéw i tabletéw z moca do 20W.

tadowarka obstuguje tadowanie PD 20W dla iPhone'a 12, 13, 14 i 15 oraz ich modeli Pro i Pro Max. Adapter jest réwniez
kompatybilny z innymi standardami szybkiego tadowania telefonéw, takimi jak Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor,

Xiaomi.

Zaawansowany system ochron na wyjsciu adaptera tadujacego chroni urzadzenie tadowane przed uszkodzeniem. Funkcja
tadowarki zapewnia réwniez wykrywanie tadowanego urzadzenia oraz wybdér optymalnej predkosci i postepu fadowania.

Obudowa adaptera zasilajgcego ma przyjemny ksztatt i kompaktowy wymiar. Potgczenie niewielkich rozmiaréw, osiggnietych
dzieki technologii GaN, oraz szerokiego zakresu napie¢ wejsciowych, czyni z tadowarki idealnego pomocnika w podrézy.
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Wejscie:
Napiecie wejsciowe AC 100V-240V / 1A / 50-60 Hz (WIV funkcja) wspiera wiekszg ilos¢ narodowych standardéw tadowania.
Dwuigtowa wtyczka euro - zintegrowana w obudowie zasilacza

Wyjscia:
USB-A port QC (telefony) maks. 18W: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Technologia fadowania: QC 3.0, QC 2.0, AFC, SCP, FCP, PE+, SMART, Apple 2.4A

USB-C port PD (tablety, telefony) maks. 20W: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, PPS: 3.3-11V/2A
Technologia tadowania: PD 3.0, PD 2.0, PPS, QC4+, QC 3.0, QC 2.0, PE+, SMART, Apple PD

Maksymalna wydajnos¢ z wieloma portami:

maksymalna moc QC + PD 15W, tadowanie w trybie SMART (maks. 5V/3A)
catkowita moc maksymalna 20W

catkowity prgd maksymalny 3A

Obstugiwane technologie tadowania:

Standardowe tadowanie wszelkich urzadzenh wspierajacych 5V oraz tadowanie Apple iPhone 5, 6, SE, 7.

SMART - tadowanie maks. 5V/3A, Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 (DCP 1.5A) a Apple 2.4A (iPad).
PE+ - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu MediaTek Pump Express+ i Pump Express+ 2.0.

FCP - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu Huawei Fast Charge Protocol.

SCP - szybkie tadowanie (do 20W) przy uzyciu protokotu Huawei SuperCharge Protocol.

AFC - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu Samsung Adaptive Fast Charging.

QC - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu Qualcomm Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 a Quick Charge 4+.
PPS - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu Programable Power Supply (cze$¢ USB PD 3.0 i QC4+).

PD - szybkie tadowanie przy uzyciu protokotu USB Power Delivery 2.0 a Power Delivery 3.0.

Przyktady obstugiwanych telefonow i tabletow:

PD - szybkie tadowanie telefonéw Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

PD - szybkie tadowanie (do 20W) Apple iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Mini,
13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.

PD - szybkie tadowanie (do 20W) tabletéw iPad mini, iPad Air, iPad Pro i inne.

tadowarka wspiera funkcje WIV, AIC, CV/CC:

Wide Input Voltage - funkcja szerokiego zakresu napiecia wejSciowego, chroni adapter przed podnapieciem i nadnapieciem na
wejsciu i umozliwia wykorzystanie wiekszej ilosci "narodowych standardéw tadowania".

Automatic Intelligent Communication - funkcja automatycznego rozpoznania urzadzenia przytaczonego w celu wybranie
optymalnych parametréw tadowania.

Constant output Voltage / Constant output Current - funkcja utrzymywania statego napiecia oraz statego pradu zapobiega
fluktuacji mocy wyjsciowej, funkcja ta zapewnia stabilny przebieg tadowania.

Kompleksowa ochrona wyjscia: OCP, OVP, OTP, OSP:

Over Current Protection. Ochrona wyjscia przed pradem przetezeniowym.
Over Voltage Protection. Ochrona przeciwprzepieciowa na wyjsciu.

Over Temperature Protection. Ochrona przed przegrzaniem adaptera.
Output Short Circuit protection. Ochrona przeciwzwarciowa na wyjsciu.

Dalsze wtasciwosci:

wymiary obudowy zasilacza 84 x 36 x 32 mm tacznie wtyczki,
masa: 55 g,

materiat: niepalne tworzywo sztuczne.

Pakiet zawiera:

czarna tadowarka sieciowa,

podrecznik wielojezyczny CZ / DE /DK /ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/BG/CN/TR
/ ARA,

pakowane w pudetku kartonowym z otworem do zawieszenia.
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