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ACU-PQ30 tadowarka sieciowa, PD

Czarna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Ztacza

Moc

Napiecie wyjsciowe
Uwaga

Wymiary

Waga

Rodzaj tadowarki

Prad wyjsciowy (maks.)

Gwarancja

& QC 30W,
QC3.0,4.0/AFC/FCP/PPS/Apple,

57,99 zt

47,15 zt
AZAXNLSACUPQ301
ACU-PQ30
8595247907103
Czarny

tadowarka sieciowa Podrecznik
wielojezyczny CZ / DE / DK/ ENG /
ESP/FIN/FR/GR/HR/ HU/IT/
NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/
BG /CN /TR / ARA Pakowane w
pudetku kartonowym z otworem
do zawieszenia.

1 x USB (Type C)
30

15

CE+WEEE

84 x 36 x 32 mm
60

Sieciowa

2

24 mc.

Kompaktowa podrézna tadowarka do sieci. AXAGON ACU-PQ30 Sil do szybkiego tadowania do dwéch urzadzehn mobilnych
jednoczesnie. Dzieki mocy catkowitej 30W tadowarka potrafi tadowac telefony i inne urzadzenia mobilne z najwyzszg mozliwg
predkoscia. Adapter oferuje standardowe ztgcze USB-A, ale takze dwustronne ztgcze USB-C.

Kompaktowy rozmiar i wysoka wydajnos¢ zapewnia zastosowanie nowej technologii Sil. Super silicon wykorzystuje
zaawansowane materiaty na bazie krzemu. tadowarka moze dzieki temu osiggngé mniejsze wymiary a jednoczesnie
bezpieczne, stabilne i szybkie tadowanie. Wydajnos¢ jest wiec identyczna z technologia GaN przy zachowaniu korzystnej ceny.

Wyjscia Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4+ USB typu C oraz jedno wyjscie Quick Charge 3.0 USB typu A umozliwiaja
szybkie tadowanie smartfonéw i tabletéw, a takze tadowanie mniejszych laptopdw. tadowarka jest kompatybilna ze
standardami szybkiego tadowania dla urzadzen Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola, Sony, Google i

inne telefony i tablety.
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Obstuguje réwniez tadowanie 20W PD dla iPhone'a 12, 13, 14. tadowanie 27W PD dla iPhone'a 13 Pro, 14 Pro i ich modele Pro
Max. tadowanie 25W SFC do Samsung Galaxy S20 - S23, Note, seria Z Fold.

Technologia Quick Charge 4+ umozliwia az 4x szybsze tadowanie telefonéw niz standardowa tadowarka USB. Technologia
Power Delivery 3.0 zapewnia wsparcie dla najnowszych urzadzen.

Funkcja AIC rozpozna przytgczone urzadzenie i automatycznie wybierze optymalng szybkos$¢ tadowania, funkcja CC zapewni
stabilny przebieg tadowania. Funkcja WIV dziata z szerokim zakresem napie¢ wejsciowych, przez co zabezpiecza adapter
przed wahaniami napiecia oraz umozliwia korzystanie z wielu "krajowych standardéw zasilania". Zaawansowany system
ochron na wyjsciu adaptera tadujgcego chroni urzadzenie tadowane przed uszkodzeniem.

Obudowa adaptera zasilajgcego ma przyjemny ksztatt i wymiar. W poréwnaniu do klasycznych tadowarek o tych samych
parametrach, rozmiar tadowarki jest mniejszy nawet o jedng trzecig. Potgczenie niewielkich rozmiaréw, osiggnietych dzieki
technologii Sil, oraz szerokiego zakresu napie¢ wejsciowych, czyni z tadowarki idealnego pomocnika w podrézy.

Wejscie:
Napiecie wejsciowe AC 100V-240V / 50-60 Hz (WIV funkcja) wspiera wiekszg ilos¢ narodowych standardéw tadowania.
Dwuigtowa wtyczka euro - zintegrowana w obudowie zasilacza

Wyjscia:

* Dwa wyjscia

1x USB type A port QC (telefony): Quick Charge 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, SCP: 3.3-5.5V/4A
1x USB type C port PD (notebooki, telefony): Power Delivery 3.0, QC4+: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A,
PPS: 3.3-11V/3A, SCP: 3.3-12V/2.2A

Poprzez jednoczesne fadowanie z obu wyjs¢ stosuje sie tadowanie SMART (maks. 5V/4A).

Moc maksymalna 30W (z wykorzystaniem portu QC)

Moc maksymalna 30W (z wykorzystaniem portu PD)

Catkowita moc maksymalna 20W (Port QC i port PD jednoczesnie)

Catkowity prad maksymalny 4A (Port QC i port PD jednoczesnie)

Obstugiwane technologie tadowania:

USB type A port QC (max. 30W): Szybkie tadowanie QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, SMART tadowanie max. 5V/4A

USB type C port PD (max. 30W): Szybkie tadowanie PD 2.0, PD 3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, SFC, FCP, SCP, PE+,
SMART tadowanie max. 5V/4A

tadowarka taduje urzadzenia z ponizszymi technologiami:

Standardowe tadowanie wszelkich urzadzen wspierajacych 5V oraz tadowanie Apple iPhone 5, 6, SE, 7.

tadowanie Smart 5V/4A Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 (DCP 1.5A) i Apple 2.4A (iPad).

QC - szybkie tadowanie wszelkich urzadzen wspierajacych Qualcomm Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 i Quick Charge 4+.
AFC - szybkie tadowanie wszelkich urzadzen wspierajgcych Samsung Adaptive Fast Charging.

SFC - szybkie tadowanie wszelkich urzgdzeh wspierajacych Samsung Superfast Charging.

FCP - szybkie tadowanie wszelkich urzadzen wspierajgcych Huawei Fast Charge Protocol.

SCP - szybkie fadowanie wszelkich urzadzen wspierajgcych Huawei SuperCharge Protocol.

PE+ - szybkie tadowanie wszelkich urzadzen wspierajgcych MediaTek Pump Express+ i Pump Express+ 2.0.

PPS - tadowanie z wykorzystaniem protokotu Programable Power Supply (cze$¢ USB PD 3.0 i QC4+) 3.3 - 11V / 3A.

PD - szybkie tadowanie wszelkich urzgdzenh wspierajacych Power Delivery 2.0 and Power Delivery 3.0.

PD - quick charging of Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

PD - szybkie tadowanie (do 20W) urzgdzen Apple iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13,
13 Mini, 14, 14 Plus.

PD - szybkie tadowanie (do 27W) Apple iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max.

SFC - szybkie tadowanie (do 25W) Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23 series, Note 10, 20 series, Z Fold 2, 3, 4 series.

PD - tadowanie (do 30W) Apple MacBook Air, MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iPad Pro.

tadowarka wspiera funkcje WIV, AIC, CV/CC:

* Wide Input Voltage - funkcja szerokiego zakresu napiecia wejSciowego, chroni adapter przed podnapieciem i
nadnapieciem na wejsciu i umozliwia wykorzystanie wiekszej ilo$ci "narodowych standardéw tadowania".

e Automatic Intelligent Communication - funkcja automatycznego rozpoznania urzadzenia przytgczonego w celu
wybranie optymalnych parametréw tadowania.

e Constant output Voltage / Constant output Current - funkcja utrzymywania statego napiecia oraz statego pradu
zapobiega fluktuacji mocy wyjsciowej, funkcja ta zapewnia stabilny przebieg fadowania.

Kompleksowa ochrona wyjscia: OCP, OVP, OTP, OSP:

Over Current Protection. Ochrona wyjscia przed pradem przetezeniowym.
Over Voltage Protection. Ochrona przeciwprzepieciowa na wyjsciu.

Over Temperature Protection. Ochrona przed przegrzaniem adaptera.
Output Short Circuit protection. Ochrona przeciwzwarciowa na wyjsciu.
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Dalsze wtasciwosci:

e Wymiary obudowy zasilacza 84 x 36 x 32 mm tgcznie wtyczki,
e Masa: 60 g,
e Materiat: niepalne tworzywo sztuczne.
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