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ADA-HC Zewnetrzna karta
dzwiekowa USB-C 32bit DAC 3.5mm

(F) ztgcze, 384kHz

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Waga

Liczba kanatéw audio
Ztacza (karty dZzwiekowe)
Prébkowanie
Wzmacniacz stuchawkowy
Uwaga

Interfejs

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Chipset

Czestotliwos¢ probkowanie (liczba)
Stosunek sygnatu do szumu

Gwarancja

52,99 zt

43,08 zt
AKAXNAAADAHCO001
ADA-HC
8595247908193
Czarny

25 x 7 mm, dtugos¢ kabla 10 cm
4

2.0

1 x TRRS 3,5 mm (1/8)
32

32

CE

USB-C

USB-C audio adapter Zgrzewane
opakowanie foliowe z otworem
do zawieszania

Windows 11 Home
ALC5686

384

124

24 mc.

AUDIO ADAPTER DAC AXAGON ADA-HC Hi-Res jest idealnym dodatkiem do telefonu, tabletu, laptopa lub komputera
stacjonarnego ze ztgczem USB-C, ktéry nie ma na swoim wyposazeniu gniazda audio 3.5 mm. Adapter sktada sie z wysokiej
jakosci konwertera DAC, ktéry oferuje 384 kHz / 32-bitowe prébkowanie podczas odtwarzania, co zapewnia doskonata jakos¢

dzwieku.

Ta karta dzwiekowa doskonale sprawdza sie w przypadku bezstratnych formatéw, takich jak FLAC, WMA, WAV, APE, AAC lub
ALAC w Apple Music itp. Stuchanie muzyki w najwyzszej mozliwej jakosci jest dostepne za posrednictwem kont premium na
platformach, takich jak Spotify, Apple Music, YouTube Music i Amazon Music Unlimited. Adaptera mozna uzywac réwniez do
bezproblemowego korzystania z popularnych ustug streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime lub

Apple TV+.
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Adapter jest optymalnym rozwigzaniem w przypadku telefonéw komdrkowych i tabletéw, ktére nie sg juz wyposazone w
gniazdo stuchawkowe i posiadaja wytacznie port USB-C. Do takich urzadzen naleza, m.in. produkty firm Samsung, Apple
(iPhone 15 i nowsze / iPad), Xiaomi, Honor oraz Huawei.

Dzieki konwerterowi DAC z ADA-HC mozesz cieszy¢ sie muzyka w wyzszej jakosci niz przy uzyciu standardowego wyjscia na
stuchawki w laptopie. Konwerter sprawdzi sie réwniez jako zamiennik niedziatajgcej oryginalnej karty dZwiekowej w laptopie,
zastepujac wejscie na stuchawki lub mikrofon. Jego zaletg jest réwniez mozliwos$¢ podtaczenia mikrofonu lub zestawu
stuchawkowego i faczenie sie z innymi przy uzyciu aplikacji, takich jak WhatsApp, Messenger, FaceTime, Skype, Zoom, MS
Teams, Google Meet czy Discord. Mozna go réwniez uzy¢ do podtaczenia urzadzenia mobilnego do wyjscia AUX w
samochodzie.

Do podtaczenia stuchawek stuzy 4-biegunowe ztgcze stereo TRRS z automatycznym wykrywaniem CTIA lub OMTP.
Wytrzymatos$¢ kabla o dtugosci 10 cm zapewnia wysokiej jakosci oplot nylonowy.

Wejscie:
1x ztacze meskie USB 480Mbps (USB 2.0)
podtaczenie ztacza USB typu C male (meskie)

Wyjscie audio:
2kanatowe 32 bitowe wyjscie analogowe (3.5 mm TTRS stereo jack)
stereo wyjscie na stuchawki czy tez gtosniki aktywne

Wejscie audio:
2kanatowe 16bitowe wejscie analogowe (3.5 mm stereo jack)
wejscie mikrofonu stereo oraz wejscie analogowe do rejestracji sygnatu

Czestotliwos¢ probkowania, rozdzielczosé i szum przetwornika wyjsciowego (DAC):
analog - 44.1 - 384 kHz @ 16 / 24 / 32 bit (PCM) do odtwarzania

odstep sygnatu / szum (Output SNR) 124 dBA (32 ohm, sygnat odniesienia 30 mW, 20 Hz - 20 kHz)
znieksztatcenie harmoniczne (Output THD + N) -95 dB (32 ohm, 20 mW, 20 Hz - 20 kHz)

Czestotliwos¢ probkowania, rozdzielczosé i szum przetwornika wejsciowego (ADC):
analog - 48 kHz @ 16 bit (PCM) do zapisu,

odstep sygnatu / szum (Input SNR) 99 dBA (0 dB gain, Vref = 0.5 Vrms, 20 Hz - 20 kHz)
znieksztatcenie harmoniczne (Input THD + N) -90 dB (0 dB gain, Vref = 0.5 Vrms, 20 Hz - 20 kHz)

Dalsze wiasciwosci:

Wbudowany wzmacniacz stuchawkowy 30mW @ R=32 ohm.

Zakres impedancji podtagczonych stuchawek 16 - 200.

Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz. ohm

Interfejs USB 480Mbps (USB 2.0, kompatybilnos$¢ wsteczna z USB 1.1).

Prosta instalacja dzieki wsparciu Plug and Play

Mozliwo$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Gniazdo jack 3.5 mm, kompatybilne z TRS, TRRS (automatyczne wykrywanie CTIA i OMTP).
Zgodny ze specyfikacjg USB Audio Device Class v1.0.

Zasilanie adaptera po magistrali USB (bus power) - nie jest wymagane zadne dalsze zasilanie dodatkowe.
Wymiary miniaturowe 25 x 7 mm, dtugos¢ kabla 10 cm.

Tylko masa 4 g.

Ustawienie karty dzwiekowej w Windows umozliwia:

ustawienie gto$nosci i balansu gtosnikéw

ustawienia stuchania mikrofonu

rozszerzone funkcje gtosnikéw: wirtualny dzwiek przestrzenny, obstuga Dolby Atmos
ustawianie czestotliwosci prébkowania i gtebi bitowej przy nagrywaniu

Ustawienia karty dzwiekowej w systemie Android umozliwiaja:

ustawienie gto$nosci i balansu gtosnikéw

rozszerzone funkcje gtosnikdw: wirtualny dZzwiek przestrzenny, obstuga Dolby Atmos
immersyjny dZzwiek

Ustawienia karty dZzwiekowej w systemie iOS / iPadOS umozliwiaja:
ustawienia gtosnosci

ochrona stuchu

optymalizacja i zrbwnowazony dzwiek

Wspierane systemy operacyjne:
Windows 10 / 11 i nowsze, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android
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