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Adapter powerline Mercusys
ADAPTER PLC Mercusys MP500 KIT 2

PCS

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Diody LED
Przewody

Kolor produktu
Wi-Fi

Modulacja

Ostrzezenia

Typ anteny

llos$¢ sztuk

Pobér mocy

Maksymalny zasieg dziatania
Wtyczka

Przycisk szyfrujacy

Instrukcja szybkiej instalacji
Certyfikaty

Wbudowane gniazdko elektryczne
Zgodny z Mac

Standard PowerLine

Pobér mocy w trybie czuwania
Typ interfejsu Ethernet LAN
Napiecie wejsciowe AC

Standardy komunikacyjne

Czestotliwos¢ wejsSciowa AC

Obstugiwany systemy operacyjne
Linux

185,99 zt

151,21 zt
WLONONWCRACLS
MP500 KIT
6935364072681
Zasilanie

LAN (R}-45)

Biaty

Nie

OFDM

Unikaj kontaktu z woda.,Unikaj
ekstremalnych
temperatur.,Produkt nie jest
zabawka dziecieca. Trzymaj z
dala od dzieci.

Wewnetrzny

2

2,78 W

300 m

TypE/F

Tak

Tak

CE

Nie

Tak

HomePlug AV2

0,64 W

Gigabit Ethernet

220V

IEEE 802.3u,lEEE 802.3ab,IEEE
802.3

50 Hz
Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Podstawowy standard Wi-Fi
Przewodowa sie¢ lan

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Podrecznik uzytkownika

Standardy Wi- Fi

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Obstuga funkcji Plug & Play

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)
Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos$¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

85171800
Wi-Fi 4 (802.11n)
Tak

100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s

Tak

802.119,Wi-Fi 4
(802.11n),802.11b

1

Tak

Tak

Windows 10,Windows 7,Windows
8,Windows 8.1

1000 Mbit/s

10 - 90%
5-90%
5-90°C
128-bit AES
0-40°C
36 mm

101 mm

60 mm
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