
PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Dane aktualne na dzień: 11-03-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/adapter-usb-a-do-rj-45-gigabit-ethernet-ak-83-p-371701.html

  
Adapter USB-A do RJ-45 Gigabit
Ethernet AK-83

Cena brutto 41,99 zł

Cena netto 34,14 zł

Numer katalogowy AISAOASAVIOAK83

Kod producenta SAVAK-83

Kod EAN 5901986049807

Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie
dotyczy)

USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2
gen 1

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Srebrny

Rodzaj kabla Adapter

Pozostałe parametry Wejście: USB-A 3.1 Gen 1 (M)
Wyjście: RJ-45 Gigabit Ethernet
(F) Przepustowość: 10 / 100 /
1000 Mbps Wspierane systemy
operacyjne: Windows XP, Vista,
Win 7 / 8 / 10 / 11, macOS, Linux
Wymiary: 23x57x16 mm

Waga 27.2

Gwarancja 24 mc.

Długość przewodu 18

Złącza #2 USB Typ A Męska

Opis produktu

Adapter USB-A - RJ-45 Gigabit Ethernet AK-83

Adapter Savio AK-83 to kompaktowe rozwiązanie, które umożliwia podłączenie komputera lub laptopa wyposażonego w port
USB-A do sieci przewodowej Ethernet przez złącze RJ-45. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują
pewnego i szybkiego połączenia internetowego tam, gdzie Wi-Fi jest niestabilne, zablokowane lub niedostępne w biurze, w
domu czy w podróży. 

Szybki port USB-A 3.1 Gen 1 bez opóźnień i strat 

Adapter wykorzystuje złącze USB-A 3.1 Gen 1 (czyli popularny prostokątny port USB, zapewniający transfer danych z
prędkością do 5 Gbps gigabitów na sekundę). Wystarczy podłączyć go do komputera, aby natychmiast uzyskać dostęp do
szybkiego Internetu kablowego. 

RJ-45 Gigabit Ethernet stabilne połączenie z siecią 

Wyjście w postaci złącza RJ-45 (czyli standardowego portu sieciowego, wykorzystywanego w kablach Ethernet) umożliwia
połączenie z Internetem o przepustowości do 1000 Mbps. Dzięki temu możesz swobodnie przesyłać duże pliki, uczestniczyć w
wideokonferencjach lub grać online bez opóźnień i przerw. 
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Obsługiwane tryby połączenia: 

10 Mbps do prostych zadań,
100 Mbps codzienna praca i nauka,
1000 Mbps (1 Gbps) intensywne przesyłanie danych, multimedia, streaming, granie.

Plug & Play działa natychmiast po podłączeniu 

Pasywna konstrukcja (czyli brak potrzeby zewnętrznego zasilania lub instalowania sterowników) oznacza, że adapter jest
gotowy do pracy zaraz po wpięciu do portu USB. Działa na większości popularnych systemów operacyjnych:
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), macOS i Linux bez konieczności konfiguracji. 

Przenośny i kompaktowy idealny do pracy mobilnej 

Dzięki lekkiej i niewielkiej obudowie adapter AK-83 zmieści się w każdej torbie czy kieszeni. To idealny wybór dla osób często
pracujących w podróży, studentów oraz użytkowników laptopów, które nie mają wbudowanego portu Ethernet. 

Specyfikacja
Wejście: USB-A 3.1 Gen 1 (M)
Wyjście: RJ-45 Gigabit Ethernet (F)
Przepustowość; 10 / 100 / 1000 Mbps
Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, Win 7 / 8 / 10 / 11, macOS, Linux
Długość przewodu: 18 cm
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