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Adapter WIFI + Bluetooth WDO2AT

5A.F8Y28.DE1

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Bezpieczehstwo

Antena (sieci drobne)
Typ karty sieciowej
Gwarancja

Pozostate parametry

Wymiary

Wymagania srodowiskowe

Standardy sieciowe

Pasma (sieci drobne)

Bluetooth specyfikacja

Uwaga

Interfejs

Obstugiwane systemy operacyjne

Porty we/wy (siecidwka drobna)

WDO2AT Karta 2 w 1 WiFi i Bluetooth Adapter

¢ Stabilne dwuzakresowe potgczenie Wi-Fi 6

e Podtacz swoje urzadzenia Bluetooth

¢ Wspétpracuje z monitorami wielkoformatowymi BenQ
e W petni kompatybilny z BenQ InstaShare

561,99 zt

456,90 zt
TLBENDWDO02ATO000
5A.F8Y28.DE1
4718755090714

64/128-bitowa WEP/
WPA/WPA2/WPA3/ WPA-PSK/
WPA2-PSK/WPS3-PS

Wewnetrzna

WiFi

24 mc.

Wydajnos¢ Wi-Fi: Pasmo 2,4 GHz:
do 574 Mb/s; Pasmo 5 GHz: do
1201 Mb/s Zasieg sieci

bezprzewodowej: Maks. 10 m
(pomiedzy adapterem a IFP)

133 x 80 x 30 mm

Temperatura robocza: 0°C ~ 45°C
| 32°F ~ 113°F Temperatura
sktadowania: 0 ~ 70 | 32°F ~
158°F Wilgotnos¢ sktadowania:
10% ~ 90% RH Bez kondensacji
Wilgotnos¢ robocza: 10% ~ 80%
RH Bez kondensacji

802.11a
5 GHz
5.2
CE+WEEE
uUsB
Android

1 x USB 2.0 Type A
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Rozszerz mozliwosci potaczen swojego wyswietlacza
Uzyskaj tacznos¢ Wi-Fi i Bluetooth, aby podtaczy¢ wyswietlacz do Internetu lub urzadzen Bluetooth, takich jak gtosniki i
mikrofony.

Zmien swoj monitor w hotspot Wi-Fi
Podtacz karte do monitora BenQ i skonfiguruj hotspot Wi-Fi, aby udostepnia¢ potagczenie Ethernet wielu urzadzeniom. Jest to
idealne rozwigzanie dla sal konferencyjnych, ktére wymagaja bezprzewodowego udostepniania ekranu.

Uaktualnij swéj monitor za pomoca urzadzen Bluetooth
Podtgczenie WDO2AT do interaktywnego wyswietlacza umozliwia korzystanie z urzadzen Bluetooth, takich jak klawiatury,
myszy i gtosniki, bez ucigzliwych kabli.

Szybsze potaczenie Wi-Fi
WDO2AT faczy sie w pasmie 2,4 GHz lub 5 GHz, gwarantujac statg predkos¢ do 1201 Mb/s.
*Maksymalna predkos¢ Internetu moze sie rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska sieciowego.

Bezprzewodowe udostepnianie ekranu jednym kliknieciem
Bezprzewodowo przesytaj ekran jednym kliknieciem. WDO2AT jest w petni kompatybilny z przyciskiem InstaShare,
umozliwiajac podtaczonym urzadzeniom udostepnianie ekrandéw, obrazéw z kamer lub plikéw na ptycie BenQ Board.
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