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ADE-25R Karta sieciowa 2.5 Gigabit
Ethernet, Realtek 8156, USB-A 3.2
Gen 1, automatyczna instalacja,

SZara

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Chipset

Uwaga

Interfejs

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Standardy sieciowe
Gwarancja

Pozostate parametry

Wymiary

Waga
Porty we/wy (siecidwka drobna)

Typ karty sieciowej

79,00 zt

64,23 zt
AMAXNKPADE25R01
ADE-25R
8595247906601
Realtek RTL8156B
CE+WEEE

UsB

Adapter 2.5 Gigabit Ethernet z
kablem USB-A 15 cm na state
Podrecznik wielojezyczny
Pakowane w pudetku
kartonowym z otworem do
zawieszenia

Mac 0S
802.3u
24 mc.

Wejscie: 1x USB 3.2 Genl /
SuperSpeed USB port, ztacze USB-
A male. Wstecznie kompatybilny

z USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0 and
USB 2.0. Wsparcie szybkosci
transmisji 5.000 /480 /12 /1.5
Mb/s (SuperSpeed / High / Full /
Low speed). Port przytaczeniowy
USB ze

64 x 24 x 14 mm Dtugos¢ kabla
USB 15 cm

26
1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
LAN

Zewnetrzna karta sieciowa AXAGON ADE-25R z tatwoscig zmieni port USB-A 3.2 Gen 1 (USB 3.0) na szybki port 2.5 Gigabit
Ethernet. Jest kompatybilna z predkosciami transferu 10/100/1000/2500 Mbit/s. Karta sieciowa 2.5 Gb/s rozszerza komputer o
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bardzo szybkie i stabilne potgczenie sieciowe, dodaje brakujgce ztgcze sieciowe RJ-45, kolejng karte sieciowa lub zastepuje
oryginalne, niedziatajgce potaczenie sieciowe.

Karta sieciowa LAN oferuje szeroki zakres funkcji oprécz przepustowosci 2,5 gigabita, np. IPv4/IPv6 checkusm w celu
zmniejszenia obcigzenia procesora przez sumy kontrolne, wykrywanie krzyzowania i automatyczna korekta, odcigzanie duzych
wysytek TCP, obstuga réznych trybdéw funkcji Wake-on-LAN, praca z wirtualng siecig VLAN i zaawansowane funkcje
zarzadzania energia. Zaletg standardu IEEE 802.3bz jest to, ze zwykite kable Ethernet Cat 5e i Cat 6 o dtugosci do 100 m moga
by¢ uzywane do przesytania danych z szybkoscig 2.5 Gb/s.

Metalowa ostona adaptera wykonana jest z aluminium i zapewnia doskonata ochrone mechaniczng oraz doskonate
odprowadzanie ciepta. Dzieki kompaktowym wymiarom i minimalnej wadze jest idealnym dodatkiem do laptopédw. Wsparcie
dla aktualnych wersji systeméw operacyjnych Windows, macOS i Linux pozwala na uzycie adaptera na kazdym komputerze
stacjonarnym, laptopie lub ultrabooku.

W nowoczesnych systemach operacyjnych, od Windows 8.1 i nowszych, adapter oferuje tatwg automatyczna instalacje bez
koniecznosci taczenia sie z Internetem.

Wejscie:

1x USB 3.2 Genl / SuperSpeed USB port, ztgcze USB-A male.

Wstecznie kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 and USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed).

Port przytagczeniowy USB ze ztgczem typu A male (meskie) umieszczony na statym kablu o dtugosci 15 cm.

Wyjscie:

Interfejs Gigabit Ethernet ze ztaczem RJ-45 do przytagczenia kablem UTP lub STP.

Wspierane szybkosci transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000/2500 Mb/s.

Wspierana specyfikacja IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T.
10/100/1000/2500 Mb/s autowykrywanie.

Wsparcie specyfikacji NBASE-T - umozliwia przesytanie danych z szybkoscig do 2.5 Gbps za pomoca standardowych kabli UTP
Catbe.

Wsparcie IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) do obnizenia obcigzenia procesora tacznie IPv4
IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 kontroli i generowania sumy kontrolnej.

Wsparcie TCP Large Send Offload V1 i V2.

Wsparcie IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding & decoding.

Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN tagging.

Wsparcie IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)- zmniejszy¢ zuzycie energii w stanie spoczynku.

Wsparcie Jumbo frame.

Wsparcie transmisji w trybie full-duplex z IEEE 802.3x oraz transmisje w trybie half-duplex z kontrolg przeptywu wstecznego.
Wsparcie Auto MDI/MDIX - crossover detekcji i autokorekty eliminuje zapotrzebowanie na kable crossover.

Wsparcie sprzetowego Cyclic Redundancy Check (CRC) do odkrycia btedéw transmisji.

Wsparcie pair swap/polarity/skew correction.

Dalsze wiasciwosci:

Catkowite wsparcie Plug and Play i Hot Plug.

Wsparcie CDC-ECM - automatyczna instalacja sterownikéw w réznych systemach operacyjnych.

Zasilanie adaptera po magistrali USB (bus power) - nie jest wymagane zadne dalsze zasilanie dodatkowe.
Dwie diody LED do wskazywania aktywnosci sieci i przytaczenia adaptera do sieci.

Wymiary 64 x 24 x 14 mm.

Masa 26 g (tacznie kabla).

Dtugos¢ kabla USB 15 cm.

Wykorzystany chipset Realtek RTL8156B.

Wsparcie funkcji Wake-on-LAN w réznych trybach:

Wsparcie trybéw uspienia i zdalnego wzbudzenia przy pomocy Magic paket, Microsoft Wakeup Frame, Microsoft Wake Packet
Detection a takze Link Change wake-up.

Wsparcie standardu ECMA-393 proxZzzy for sleeping hosts do zarzadzenia przytgczenia sieciowego hostéw uspionych przy
pomocy proxy serweréw.

Wsparcie technologii RealWoW! umozliwia zdalne wzbudzanie za posrednictwem internet.

Zaawansowane funkcje Power Management:

Adapter wspiera zaawansowane zarzadzania zasilania straty redukujgcej w stanie bezczynnosci lub stabego ruchu na sieci.
Wspiera poza tym zaawansowane oszczedzanie energig podczas odtaczenia z kabla Ethernet.

Wsparcie Advanced Configuration Power management Interface (ACPI).

Wsparcie Power Management offload (ARP & NS).

Wsparcie Microsoft Always On Always Connected (AOAC).

Wsparcie Intel Converged Platform Power Management (CPPM).

Wsparcie Link Power Management (LPM).

Wsparcie Operating System-directed Power Management (OSPM).

Wsparcie IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet).
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Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 /8 /8.1/10/ 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze (wspierane wszystkie
wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.6 i wyzsze, Linux z jadrem 2.6.14 i wyzszym.

Pakiet zawiera:
Adapter 2.5 Gigabit Ethernet z kablem USB-A 15 cm na state,

podrecznik wielojezyczny CZ / DE /DK /ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/TR/BG/CN
/ ARA,

pakowane w pudetku kartonowym z otworem do zawieszenia.
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