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Opis produktu

ADR-310 USB 3.0 A-M -> A-F

aktywny kabel

przedtuzacz/wzmacniacz 10m

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Rodzaj kabla

Ztacza #1

Wymiary

Waga

Gwarancja

Dtugos¢ przewodu
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztagcza #2

Akcesoria w zestawie

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga

116,99 zt

95,11 zt
AKAXNKUADR31000
ADR-310
8595247907257
Czarny

Adapter

USB Typ A Meska
75 x 24 x 13 mm
408

24 mc.

10

Komputerowy
USB Typ A Zenska

USB 3.2 Gen 1 A-M > A-F aktywny
kabel przedtuzajacy 10 m, Kabel
zasilajacy USB-A / Micro USB,
Podrecznik wielojezyczny CZ / DE
/DK /ENG/ESP/FIN/FR/GR/
HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/
RU/SK/SWE/BG/CN/TR/
ARA, Pakowane w pudetku

USB 1.1

CE+WEEE

Aktywny przedtuzajgcy USB 3.2 Gen 1 kabel AXAGON ADR-310 dtugosci 10 metréw. Idealny do podfgczenia komputera do
urzadzenia USB takiego jak mysz, klawiatura, kamera internetowa, drukarka, skaner, ploter i inne. Aktywny kabel USB
repeater wzmacnia przechodzacy sygnat i umozliwia podtgczenie urzadzenia USB na znacznie wiekszg odlegtosé, niz pozwala
na to kabel pasywny. Zasieg kabla mozna dodatkowo zwiekszy¢, stosujgc kilka kabli w rzedzie.

Dzieki zastosowanemu interfejsowi USB 3.2 Gen 1 (dawniej USB 3.0) mozesz cieszy¢ sie predkoscig przesytu danych
dochodzaca do 5 Gbps. Mozesz wiec uzy¢ kabla do urzadzehn wymagajgcych wiekszej predkosci, takich jak systemy tworzenia
kopii zapasowych, przechowywanie danych NAS i inne.

Duza zaleta przedtuzacza ADR-310 jest zintegrowane ztacze zasilania dodatkowego. W wiekszosci wypadkéw wystarczy
zasilanie po magistrali USB, jednak w wypadku urzgdzen z wiekszym poborem mocy moze by¢ przy wiekszych odlegtosciach
zasilanie USB niewystarczajgce, wowczas dodatkowe zasilanie z sieci moze problem ten rozwigzad.
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Wyjatkowo kompaktowa obudowa repeatera umozliwia bezproblemowe wykorzystanie w listwach elektromontazowych lub
systemach kablowych. Wykorzystanie jakosciowego kabla ekranowanego gwarantuje wysoka szybkos¢ komunikacji i
minimalne niepozadane interferencje.

Wejscie:
USB 3.2 Gen 1 do przytaczenia do komputera
ztgcze USB typu A (M) male (meskie)

Wyjscie:

USB 3.2 Gen 1 do podtaczenia zdalnego urzadzenia USB

Ztacze USB typu A (F) female (zenhskie)

Szybkos¢ transmisji 5000 /480 / 12 / 1.5 Mbit/s (super / high / full / low speed)

Zasilanie:

Zasilanie kabla oraz przytaczonych urzadzen po magistrali USB (tryb bus-power 5V - 500mA).

Dla wiekszosci przytaczonych urzgdzen USB je zasilanie po magistrali USB wystarczajgce i nie jest potrzebne zadne dalsze
zasilanie dodatkowe.

Aktywna czes$¢ kabla zawiera ztgcze Micro USB do dodatkowego zasilania zewnetrznego 5V/1-2A.

Kabel zasilajgcy USB A-M / Micro USB dtugosci 1.2 m czescig pakietu. Kabel umozliwia zasilanie ze standardowej tadowarki do
telefonéw komoérkowych z wyjsciem USB-A 5V / min. 1A, np. AXAGON ACU-DS16.

Do zasilania kabla repeater za pomocg adaptora zasilania mozna przytaczy¢ takze dysk zewnetrzny 2.5" bez koniecznosci
wtasnego zasilania dysku.

W razie dtuzszej trasy USB z kilkoma kablami repeater podtaczonymi za sobg moze juz by¢ zasilanie po magistrali USB
niewystarczajace réwniez dla urzadzen USB o nizszym poborze mocy niz zewnetrzny dysk 2.5". Rdwniez w tym przypadku
moze pomdc zwiekszenie zasilania poprzez podtaczenie zasilacza.

Dalsze wtasciwosci:

W petni kompatybilny z USB 3.2. Gen 1 (USB 3.0) i wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.
Catkowite wsparcie Plug and Play i Hot Plug.

Dwa LED wskazujgce przytaczenie do zasilania i przytaczenie urzgdzenia USB.

Za aktywnym kablem USB moze zosta¢ wykorzystany takze normalny pasywny kabel USB.
Wymiary czesci aktywnej to 75 x 24 x 13 mm, kabel dtugosci 10 m.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows XP /Vista /7 /8/8.1/10/ 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze
(wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa sg obstugiwane), Mac OS X 10.x i wyzszy Linux w wersji 2.6.x lub wyzszej.
Uwag.: Sterowniki sg czescig sktadowa wspieranych systeméw operacyjnych i zostang zainstalowane catkowicie
automatycznie. Zadnych sterownikéw nie trzebe instalowac i nie ma ich tez do dyspozycji.
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