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ADS-1PSN Adapter USB 2.0 >
RS-232 Port szeregowy, 1.5m kabel,

chip Prolific

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Rodzaj kabla

Ztgcza #1

Wymiary

Waga

Gwarancja

Uwaga

Dtugos¢ przewodu
Zastosowanie kabla/adaptera

Ztgcza #2

Akcesoria w zestawie

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

39,99 zt

32,51 zt
AKAXNKAADS1PSN1
ADS-1PSN
8595247907646
Czarny

Kabel

USB Typ A Meska
34 x 59 x 16 mm
83

24 mc.

CE+WEEE

1.5
Komputerowy

DB9 Serial Port Meska (RS-232;
COM)

Adapter szeregowy - USB z
kablem USB 1.5 cm na state,
podrecznik wielojezyczny CZ / DE
/ DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/
HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/
RU/SK/SWE/BG/CN/TR/
ARA, pakowane w pudetku
kartonowym z otworem do
zawieszenia.

USB 2.0

Opis produktu

Aktywny przetwornik USB AXAGON ADS-1PSN w prosty sposdb rozbuduje komputer o port szeregowy standardu RS 232.
Bezproblemowa kompatybilno$¢ adaptera USB - szeregowy RS232 jest mozliwa dzieki zastosowaniu oryginalnego chipa
tajwanskiej firmy Prolific.

Staty kabel USB-A o dtugosci 1.5 m nadaje sie do uzytku zaréwno z komputerem stacjonarnym, jak i laptopem. Kabel
wyposazony jest w poztacane ztgcza i styki, bardzo wytrzymaty korpus adaptera nadaje sie réwniez do zastosowan
przemystowych. Podwdjne ekranowanie chroni przesytane sygnaty przed niekorzystnymi zaktéceniami.

Konwerter jest idealnym akcesorium komputerowym do podtgczania czytnikéw kodéw kreskowych, drukarek kasowych,
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skaneréw, programatoréw mikrokontroleréw, maszyn CNC, modemow, aktualizacji lub konfiguracji dekoderéw, urzadzen
zabezpieczajacych, przetacznikéw, radioodbiornikéw i innych urzadzen.

Wejscie:
Interfejs USB 480Mbps (USB 2.0), wstecznie kompatybilny z USB 1.1.
Ztgcze przytaczeniowe USB typu A male (meskie) umieszczone na statym kablu o dtugosci 1.5 m.

Wyijscie:

1x port szeregowy RS-232 ze ztgczem DB9 male (meskie) zintegrowanym w obudowie adaptera.
Szybkos¢ transmisji ustawiana w zakresie 75 bit/s - 1000 kbit/s.

Kompatybilny z 16C950 UART, wstecznie kompatybilny z 16C550, 16C650, 16C750 i 16C850.

Dalsze wiasciwosci:

Obstuga Plug and Play.

FIFO buffer nadajacy 768B i odbierajgcy 256B.

Ustawialne sterowanie przeptywem Xon/Xoff, sprzetowe lub zadne.

Ustawiana dtugos¢ stowa 4, 5, 6, 7 lub 8 bitéw.

Ustawiany parytet (parzysty, nieparzysty, zaden, znak, spacja), 1, 1.5 lub 2 stop bity.

Ustawialne wykorzystanie bufora FIFO: odbiorcze (1 - 14b) i transmisyjne (1 - 16b).

Ustawialny nr portu COM1 az COM256.

Obstuga Power Managementu.

Zasilanie adaptera po magistrali USB (bus power) - nie jest wymagane zadne dalsze zasilanie dodatkowe.
Poztocone ztacza i kontakty zapewniajg niezawodne potgczenie a na skutek zapobiegania utlenianiu zapewniajg dtuga
zywotnos¢ przetwornika.

Zewnetrzna $rednica kabla 5 mm, podwdjne ekranowanie.

Uzywany oryginalny chipset Prolific PL2303GT ze zintegrowanym wzbudnikiem linii szeregowe;.

Wymiary obudowy adaptora 35 x 56 x 17 mm, dtugos¢ kabla 1.5 m.

Masa adaptera 83 g (tacznie kabla).

Wspierane systemy operacyjne:

e MS Windows XP /Vista/7/8/8.1/10/11 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i
najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.4.x i wyzsze, Linux z jadrem 2.6.x i
wyzszym, Android wszystkie wersje.

+ Uwag.: Sterowniki sa czescig sktadowa wspieranych systeméw operacyjnych i zostang zainstalowane catkowicie
automatycznie.
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