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Opis produktu

ADSA-DC Stacja dokujgca USB 3.2
Gen 1 -2x SATA 6G 2.5"/3.5"

SSD/HDD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wymiary

Waga

Format szerokosci dysku
Gniazda we/wy
Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Interfejs dysku

Liczba slotéow

142,99 zt

116,25 zt
AIAXNOADSADCO001
ADSA-DC
8595247907707
130 x 97 x 73 mm
307

2,5" (SFF)

1 x USB (Type C)
24 mc.

CE+WEEE

Szary

Stacja dokujaca HDD/SSD, Kabel
USB-C USB-A o dtugosci 80 cm,
Zasilacz 100-240V / 12V-2.5A,
Podrecznik wielojezyczny CZ / DE
/DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/
HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/
RU/SK/SWE/BG/CN/TR/
ARA, Pakowane w pudetku k

Windows
SATA I - 1,5 Gb/s
2

Stacja dokujaca / klonujgca SuperSpeed USB-C 5Gbps AXAGON ADSA-DC DUAL CLONE tatwo i szybko podtgczy¢ do komputera
dwa dyski 2.5 lub 3.5" jednoczesnie. Podtgczenie do komputera umozliwia ztacze nowoczesnemu dwustronnemu ztgczu USB-C
w stacji dokujacej, wraz z dotgczonym 80 cm kablem USB-C USB-A o dtugosci 80 cm.

Ten poreczny pomocnik zapewni najlepszy sposéb na potgczenie dowolnych dyskéw 2.5"/3.5 SATA do twojego komputera lub
laptopa. Jeden lub nawet dwa dyski jednoczesnie po prostu wsuwajg sie w podstawe, nie sg potrzebne zadne narzedzia ani
akcesoria. Wymiana dysku jest bardzo szybka i prosta. Mozesz takze skorzystac ze stacji dokujgcej aby w prosty sposéb
sklonowa¢ zawartos¢ podtgczonych dyskéw bez koniecznosci podtaczania ich do komputera. Wiéz Zrédtowy dyskdo
pierwszego slotu stacji HDD A (source), a dysk docelowy do drugiego slotu stacji HDD B (target). Nastepnie po prostu wcisnij
przycisk klonowania i obserwuj proces klonowania na czterech diodach LED. Po skopiowaniu wszystkich danych, na dysku
docelowym znajdzie sie doktadna kopia oryginalnego, Zzrédtowego dysku. Stacja dokujagca moze dzieki temu dziata¢ jako
samodzielne urzadzenie do wygodnego kopiowania dyskéw oraz tworzenia obrazéw dyskéw. To najprostszy sposdb na
przekopiowanie zawartosci starego dysku HDD na nowy dysk SSD, w tym takze dziatajacego systemu operacyjnego (Windows,
macOS, Linux...).
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Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umozliwi wykorzystanie szybkosci nowoczesnych dyskéw SSD. Spieranie funkcji TRIM do
ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujacych kondycje
przytaczonych dyskéw HDD/SSD. Wsparcie usypiania przytaczonych dyskéw i stacji dokujace;.

Obudowa stacji jest wystarczajgco wytrzymata i wytrzymata, co zapewnia doskonatg stabilnos¢ nawet przy wtozonych
dyskach. Gumowe nézki redukuja przewijanie i wibracje dysku twardego. Obudowa zewnetrzna wykonana jest z aluminium o
eleganckiej szczotkowanej powierzchni.

Wejscie:

e USB-C 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/ USB 3.0).
¢ Predkos¢ do 5 Gbit/s.
e Przytaczenie przez ztacze USB-C female.

Wsparcie urzadzenia:

Interfejs SATA Il - 6 Gb/s (600 MB/s).

Wsparcie 2.5" HDD/SSD.

Wsparcie 3.5" HDD.

Maksymalna pojemnos¢ dysku wszystkie bez ograniczen.
Maksymalna wysokos$¢ dysku 2.5" wszystkie bez ograniczen.

Wiasciwosci:

e Kompatybilny z USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) i wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
¢ Wsparcie szybkosci transmisji 5000 / 480 Mbit/s).
e Zgodny ze specyfikacja Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).
e Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkosci transmisji az 3 Gb/s (300 MB/s).
e Zgodny ze specyfikacja Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkosci transmisji az 1.5 Gb/s (150 MB/s).
e Zgodny ze specyfikacja USB Mass Storage Class.
¢ 0gdlna przepuszczalnosé / szybkos¢ transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
e Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).
e Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
* Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.
¢ Obstuga systemu SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), ktéry monitoruje stan dysk.
e Wsparcie bootowania z HDD/HSSD w stacji dokujacej.
¢ Mozliwos¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.
e Catkowite wsparcie Plug and Play.
¢ HDD Auto Spindown - automatyczne uspienie dysku w stanie bezczynnosci.
¢ HDD Turn Off - wytgczenie dysku po odebraniu urzadzenia lub uspieniu PC.
e Przytaczenie za pomoca ztgcza female USB-C.
¢ Kabel USB-C USB-A dtugosci 80 cm czesciag pakietu.
¢ LED wskazujgce zasilanie docku HDD/SSD i aktywno$¢ dyskéw w obu dokach.
Zasilanie:

e Zasilanie przez kompaktowy zewnetrzny adapter AC/DC 12V - 2.5A (30W) z kablem dtugosci 150 cm.
e Wytacznik zasilania.

Funkcja klonowania dyskow:

¢ Klonowanie odbywa sie bez podtagczania stacji do komputera.

¢ Dysk docelowy musi mie¢ taka sama lub wieksza pojemnos¢ niz dysk zrédtowy, w innym wypadku klonowania nie
mozna wigczyd.

¢ Mozna klonowa¢ zaréwno dyski HDD, jak i SSD.

Rychlost klonovani SSD a 300 MB/s.

Catkowity czas klonowania dysku zalezy od pojemnosci dysku Zrédtowego, a nie od ilosci danych na dysku.

Wspierane systemy operacyjne:

Windows, macOS, Linux, Chrome OS.
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