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ADSA-M2C Stacja dokujgca, USB-C
3.2 Gen 2 - 2x M.2 NVMe SSD

CLONE MASTER

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne
Interfejs dysku

Liczba slotéw

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Waga

Format szerokosci dysku

Gniazda we/wy

430,99 zt

350,40 zt
AIAXNOADSAM2CO01
ADSA-M2C
8595247906496
CE+WEEE

Wejscie: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1
Gen 2) SuperSpeed USB 10 Gbp
szybkos¢ transmisji az 10 Gbit/s.
Przytaczenie przez odwracalne
ztacze zenskie USB typu C.
Wsparcie urzadzenia: NVMe (PCI-
Express) M.2 SSD,
jednostronnych i dwustronnych,
bez ograniczenia pojemn

NVMe dock Adapter zasilania
100-240V / 5V-3A Kabel USB-C -
USB-A o ditugosci 25 cm Kabel
USB-C - USB-C o dtugosci 25 cm
Podrecznik wielojezyczny CZ / DE
/DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/
HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/
RU/SK/SWE/TR/BG/CN /AR

Windows 11
NVMe

2

24 mc.

Czarny

68 x 68 x 17 mm
94

M.2 2230

1 x USB (Type C)

Stacja dokujgca AXAGON ADSA-M2C DUAL NVMe CLONE MASTER DOCK SuperSpeed USB-C 10 Gbps pozwala szybko i tatwo
podtgczy¢ do komputera dwa dyski NVMe (PCI-Express) M.2 SSD. Komfortowe potgczenie umozliwia odwracalne ztgcze USB-C.
W pudetku znajduja sie dwa kable do podtaczenia urzadzenia - standardowy kabel USB-C -> USB-A oraz kabel USB-C -> USB-

C.
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Ten maty pomocnik zapewni ci najszybszy i najlepszy sposéb na potaczenie dwéch dyskéw SSD NVMe M.2 do twojego
komputera. Po prostu wtéz karte M.2 w podstawke, bez narzedzi czy akcesoriéw. Wymiana SSD M.2 jest bardzo szybka i
prosta.

Mozesz takze skorzystad ze stacji dokujgcej aby w prosty sposéb sklonowad zawartos¢ podtaczonych dyskéw NVMe bez
koniecznosci podtgczania ich do komputera. Wtéz Zrédtowy dysk M.2 do pierwszego slotu stacji (source), a dysk docelowy do
drugiego slotu stacji (target). Nastepnie po prostu wcisnij przycisk klonowania (clone) i obserwuj proces klonowania na
diodach LED. Po skopiowaniu wszystkich danych, na dysku docelowym znajdzie sie doktadna kopia oryginalnego, Zzrédtowego
dysku M.2 Stacja dokujgca moze dzieki temu dziata¢ jako samodzielne urzadzenie do wygodnego kopiowania dyskéw oraz
tworzenia obrazéw dyskdw. To najprostszy sposdéb na przekopiowanie zawartosci jednego dysku SSD na drugi, w tym takze
dziatajgcego systemu operacyjnego (Windows, macOS, Linux...).

Szybki interfejs USB 3.2 Gen 2 i wsparcie NVMe Express z obstuga funkcji UASP pozwalajg cieszy¢ sie szybkoscia
nowoczesnych dyskéw SSD NVMe M.2. Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.
Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujgcych kondycje przytgczonych dyskéw.

Nowoczesny minimalistyczny design aluminiowej obudowy. Niski Srodek ciezkosci stacji dokujacej zapewnia dobrg stabilnosd.
Gumowe podktadki antyposlizgowe zapobiegaja przesuwaniu sie po stole.

Wejscie:

e USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed USB 10 Gbp szybkos$¢ transmisji az 10 Gbit/s.
e Przytaczenie przez odwracalne ztacze zenskie USB typu C.

Wsparcie urzadzenia:

¢ NVMe (PCI-Express) M.2 SSD, jednostronnych i dwustronnych, bez ograniczenia pojemnosci maksymailnej,
¢ Wspieranie dyskéw M.2 o wymiarach 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 mm,
¢ Wspieranie dyskéw M-Key NVMe M.2 SSD

¢ Slot NGFF 75-pinowy M-key do dyskéw NVMe M.2.

Funkcja klonowania dyskow:

¢ Klonowanie odbywa sie bez podtagczania stacji do komputera.

¢ Dysk docelowy musi mie¢ takag sama lub wieksza pojemnos¢ niz dysk zrédtowy, w innym wypadku klonowania nie
mozna wigczyd.

o Szybkos¢ transmisji SSD az 1000 MB/s.

Catkowity czas klonowania dysku zalezy od pojemnosci dysku zrédtowego, a nie od ilosci danych na dysku.

Dalsze wtasciwosci:

Kompatybilne z USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilne z USB 3.1 Genl (USB 3.0) i USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).

Zgodny ze specyfikacjg PCl Express Base Specification Revision 3.1a.

Zgodny ze specyfikacja NVM Express 1.3c.

Zgodny ze specyfikacjag USB Mass Storage Class.

Przepuszczalnosc ogdlna / szybkos¢ transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.2 Gen 2 (teoret.
az 10 Gbit/s).

¢ Rzeczywista przepustowosc¢ / szybkos$¢ transmisji wynosi okoto 1000 MB/s (1 GB/s), wynika to z ograniczen interfejsu
USB 3.2 Gen 2.

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Wsparcie bootowania z SSD.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Przytgczenie za pomoca ztagcza USB 3.2 Gen 2 typu C female.

Kabel USB typu C meskie / USB typu C meskie dtugosci 25 cm czescig pakietu.

Kabel USB typu C meskie / USB typu A meskie dtugosci 25 cm czescig pakietu.

Aluminiowa obudowa z wbudowanymi obcigznikami zapewnia lepsza stabilno$¢, podczas gdy gumowe podktadki
antyposlizgowe zapobiegaja przesuwaniu sie po stole.

e Wymiary stacji dokujucej 68 x 68 x 17 mm.

Waga 94 g.

Zasilanie:

e Zasilanie przez kompaktowy zewnetrzny adapter AC/DC 5V - 3A z kablem dtugosci 150 cm.
e Wytacznik zasilania.

Sygnalizacja LED:
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e 2x biata dioda LED, jedna dla kazdego dysku wskazuje podtgczenie dysku (trwatym swieceniem) i transmisje danych
(migotaniem).

¢ 4x niebieska dioda LED sygnalizujaca proces klonowania 25%-50%-75%-100% (migotaniem), ew. zakohczenie
klonowania (trwatym Swieceniem).

Wsparcie OS:

e MS Windows 7/8.1/10/11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie
wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyzsze, Linux z jadrem 2.6.x i wyzszym.

Uwaga: Sterowniki sg zazwyczaj czescig wspieranego systemu operacyjnego. W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u
producenta dysku SSD M.2 sprawdzi¢ wspieranie tego OS.
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