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Akumulator AGM Europower | EP

7.2-12 12V / 7.2Ah

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ gwintu tgczacego

Czas eksploatacji baterii

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos$¢ produktu

Waga produktu

Kolor produktu

Napiecie baterii

Maksymalny prad tadowania

Rodzaj baterii

Przeznaczenie

Typ produktu

Pojemnos¢ baterii

Napiecie tadowania (praca cykliczna)
Napiecie tadowania (praca buforowa)

Piktogram(y) zagrozenia

Ostrzezenia

147,99 zt
120,32 zt
WLONONWCRO0023
19232
5902367800109
T1/T2

6 - 9 lat(a)

-20 - 40 °C

-20 - 50 °C

98 mm

151 mm

65 mm

2,54 kg

Czarny

12V

2,16 A

Bezobstugowa, kwasowo-
otowiowa (AGM)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS),
sitownie telekomunikacyjne i
centrale telefoniczne, systemy
oswietlenia awaryjnego, kasy i
drukarki fiskalne, systemy
alarmowe i przeciwpozarowe,
sprzet medyczny, urzadzenia o
duzej cyklicznosci pracy, systemy
fotowoltaiczne,

Akumulator

7,2 Ah
14,4-15V
13,5-13,8V

GHSO06: Substancje
toksyczne,GHS09: Substancje
szkodliwe dla srodowiska,GHSO05:
Substancje korodujace metale

Nie dopuszczaj do zwarcia
biegunéw akumulatora.,Nie
wyrzucaj akumulatora do
zwykiego smietnika, skontaktuj
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Opis produktu

e Gwarancja: G012M

Napiecie tadowania praca buforowa

Napiecie tadowania praca cykliczna

sie z lokalnym punktem zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z
elektrolitem, moze powodowacd
oparz

13,5-13,8V

14,4-15V
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