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Alkomat elektrochemiczny BACscan
F-45 COMFORT

Cena brutto 288,99 zł

Cena netto 234,95 zł

Numer katalogowy CCBCSABACSCF45C

Kod producenta BACscan F-45 COMFORT

Kod EAN 5907222598368

Zakres pomiaru (maks.) (promile) 4

Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA

Wymiary 92 x 51 x 23 mm

Waga 73

Zasilanie Baterie/akumulatory AAA

Funkcje specjalne Obudowa zintegrowana
fabrycznie z alkomatem z
tworzywa ABS odporna na
uderzenia

Czas przygotowania 15

Kalibracja 24 miesiące darmowej kalibracji -
dostawa i odbiór urządzenia po
stronie klineta

Sensor alkomatu Elektrochemiczny

Gwarancja 120 mc.

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Akcesoria w zestawie Alkomat zintegrowany z obudową
2 x bateria AAA Instrukcja w
języku polskim 5 ustników

Wyświetlacz 4 cyfrowy, LCD, podświetlany,
dwukolorowy

Wymagania środowiskowe 0-40 stopni

Czas pomiaru 4

Dokładność pomiaru (promile) 0.05

Opis produktu

Alkomat BacScan model F-45 Comfort to wysokiej klasy alkomat bazujący na sensorze elektrochemicznym, reagującym tylko
na alkohol etylowy. Takie rozwiązanie sprawia, że nie ma możliwości zafałszowania wyników przez inne substancje lub
czynniki.

Wyniki wyświetlane są na dwukolorowym, podświetlanym ekranie LCD, w zakresie 0.00 ~ 4.00, z rozdzielczością do dwóch
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miejsc po przecinku. Urządzenie posiada optyczno-akustyczną sygnalizację alarmową, która aktywuje się po przekroczeniu
dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, jaki obowiązuje na terenie Polski.

F-45 Comfort został fabrycznie zintegrowany z obudową zapewniającą dodatkową ochronę urządzenia. Alkomat wyposażono
w czujnik przepływu powietrza, gwarantujący poprawne wykonanie badania. Tester posiada też licznik wszystkich wykonanych
pomiarów, funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji, a także pamięć 10 ostatnich wyników.

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest umieszczone w panelu frontowym gniazdo ustnika, ułatwiające wykonywanie pomiarów.
Alkomat posiada również możliwość predefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od wymagań użytkownika (, mg/L, %
BAC, g/L)*.

F-45 Comfort jest zasilany z dwóch 1.5V baterii alkalicznych typu AAA. Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego
przycisku, sprawiają że korzystanie z niego jest intuicyjne.
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