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Alkomat elektrochemiczny Elite

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Zasilanie (lista)

Gwarancja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)
Sensor alkomatu

Kalibracja

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Czas przygotowania

Czas pomiaru

Certyfikaty

Funkcje specjalne

391,99 zt

318,69 zt
CCANFAALCOFINDE
AL-DAT-AFE
5907437062326

85

2 x 1.5V baterie alkaliczne typ
AAA 6 x Ustnik Pokrowiec
Instrukcja obstugi w jezyku
polskim Karta gwarancyjna

108 x 47 x 17 mm

Wysoki zakres pomiarowy do
5.00 Precyzyjny, platynowy
sensor elektrochemiczny nowego
typu Krétki czas przygotowania
do pracy Rozdzielczos¢ wskazan
do dwéch miejsc po przecinku
Alarm informujacy o
przekroczeniu dopuszczalnego
poziomu alkoholu w wydycha

Czarny

CE+WEEE
Baterie/akumulatory AAA
60 mc.

5

Elektrochemiczny

Co 6 - 12 miesiecy lub 500
pomiaréw (w zaleznosci, ktéry
warunek nastapi wczesniej)

0.05
20

5

CE

Podswietlane mocowanie ustnika
i nowoczesny wyglad Licznik
wykonanych pomiaréw i pamie¢
10 ostatnich wynikéw Funkcja
przypominajaca o koniecznosci
wykonania kalibracji Wbudowany
modut kontroli temperatury
urzadzenia Sygnalizacja poziomu
natadowania ba
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Wymagania srodowiskowe Warunki pracy: Temperatura: 0 ~
40°C Wilgotnos¢: do 95% RH
Warunki przechowywania:
Temperatura: 0 ~ 50°C bez
baterii Wilgotnos¢: do 95% RH

Wyswietlacz 4 cyfrowy LCD Podswietlany

Opis produktu

AlcoFind Elite jest zaawansowanym analizatorem zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu. W urzadzeniu jako komdérka
pomiarowa zastosowany zostat wysokiej klasy elektrochemiczny sensor reagujacy tylko na alkohol etylowy, ktéry gwarantuje
precyzyjne wyniki pomiaréw dla catego zakresu pomiarowego.

Alkomat posiada wbudowany czujnik przeptywu powietrza, system zabezpieczajgcy komérke pomiarowa przed uszkodzeniem
w wyniku niewtasciwie przeprowadzonej préby pomiaru, uktad kontroli prawidtowego dziatania analizatora przed i po kazdym
pomiarze, licznik ilosci wykonanych pomiaréw oraz bardzo przydatng funkcje przypominajaca o koniecznosci wykonania
kalibracji. Pod$wietlane mocowanie ustnika oraz czytelny ekran LCD znaczaco utatwiajg wykonywanie pomiaréw przy niskim
natezeniu oswietlenia.

Wyniki pomiaréw wyswietlane sg w formie cyfrowej w zakresie od 0.00 do 5.00 . Po przekroczeniu progu alarmowego 0.20
wiacza sie sygnalizacja dZzwiekowa. W pamieci analizatora AlcoFind Elite moze by¢ zapisanych maksymalnie 10 ostatnich
wynikéw.

Wbudowany modut kontroli temperatury urzadzenia uniemozliwia wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest
zakres temperatury pracy testera.

AlcoFind Elite polecany jest dla firm, instytucji oraz uzytkownikéw indywidualnych, ktérzy oczekujg doktadnych i
powtarzalnych pomiaréw.

Wysoki zakres pomiarowy do 5.00

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny nowego typu

Krétki czas przygotowania do pracy

Rozdzielczo$¢ wskazan do dwdch miejsc po przecinku

Alarm informujacy o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu
Podswietlane mocowanie ustnika i nowoczesny wyglad

Licznik wykonanych pomiaréw i pamie¢ 10 ostatnich wynikéw

Funkcja przypominajgca o koniecznosci wykonania kalibracji

Wbudowany modut kontroli temperatury urzadzenia

Sygnalizacja poziomu natadowania baterii i funkcja automatycznego odciecia zasilania
5 lat gwarancji

24 miesiace nielimitowanych kalibracji
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