PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 14-07-2026 05:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/alkomat-elektrochemiczny-f-40-p-16023.html

Alkomat elektrochemiczny F-40

Cena brutto 293,99 zt

Cena netto 239,02 zt

Numer katalogowy CCBCSABACSCAF40

Kod producenta Alkomat BACscan F-40

Kod EAN 5907437062869

Szczegébty gwarangji 10 letni okres gwarancyjny oraz
24 miesiace darmowych kalibracji
bez limitu

Funkcje specjalne Jednostki pomiarowe: (promile),

mg/L, % BAC, g/L (Mozliwos¢
zmiany jednostki pomiarowej
przez serwis. Fabryczne
ustawienie : promile) Pamie¢: 10
ostatnio dokonanych pomiaréw
Prog alarmowy: 0.20 Obudowa:
tworzywo ABS, odporne na
uderzenia

Wymagania srodowiskowe Warunki pracy: 0 - 40°C,
wilgotnos¢ Warunki
przechowywania: 0 - 50°C,

wilgotnos¢
Zasilanie Baterie/akumulatory AAA
Wyswietlacz 3 cyfrowy LCD, podswietlany
Waga 85
Akcesoria w zestawie 3 ustniki 2 baterie Pokrowiec

Karta gwarancyjna Instrukcja
obstugi w jezyku polskim

Wymiary 114 x 47 x 24 mm

Kolor (wyliczeniowy) Srebrny

Uwaga CE+WEEE

Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA
Gwarancja 120 mc.

Zakres pomiaru (maks.) (promile) 4

Sensor alkomatu Elektrochemiczny

Kalibracja Co 6 miesiecy lub po wykonaniu

500 pomiaréw (w zaleznosci,
ktéry warunek nastapi wczesniej)

Doktadnos¢ pomiaru (promile) 0.05
Czas przygotowania 20
Czas pomiaru 4
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Opis produktu

Alkomat BACscan F-40 to potaczenie eleganckiego wzornictwa i nowoczesnej technologii pomiarowej opartej na
elektrochemicznym ogniwie.

Jest liderem w klasie alkomatéw elektrochemicznych nie tylko ze wzgledu na niezwykta dbatos$¢ o detale podkreslajgce jakos¢
wykonania, ale przede wszystkim wysoka doktadnos$¢ i powtarzalnos¢ pomiaréw potwierdzong przez niezalezne laboratorium
posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wyniki wysSwietlane sg w formie cyfrowej w zakresie od 0.00 do
4.00 , z rozdzielczoscig do dwdch miejsc po przecinku. Alkomat BACscan F-40 posiada wbudowany czujnik przeptywu
powietrza, system zabezpieczajacy komérke pomiarowa przed uszkodzeniem w wyniku niewtasciwie przeprowadzonej préby,
licznik ilosci wykonanych pomiaréw oraz funkcje przypominajaca o koniecznosci wykonania kalibracji.

Dodatkowo w urzgdzeniu zastosowany zostat nowoczesny uktad kontroli prawidtowego dziatania analizatora przed i po kazdym
pomiarze. Aby zminimalizowa¢ btad pomiarowy oraz maksymalnie wydtuzy¢ zywotnos¢ sensora, tester zostat wyposazony w
modut kontroli temperatury. Uniemozliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury
pracy testera, co mogtoby skutkowac uszkodzeniem podzespotéw. Niewatpliwg zaletg tego urzadzenia jest mozliwos¢
zdefiniowania jednostek pomiarowych zaleznie od preferencji uzytkownika: , mg/L, % BAC, g/L (mozliwo$¢ zmiany jednostki
pomiarowej przez serwis, fabryczne ustawienie: promile).

Alkomat BACscan F-40 polecany jest dla firm oraz uzytkownikéw indywidualnych, ktérzy oczekuja doktadnych i powtarzalnych
pomiaréw.
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