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Alkomat elektrochemiczny F-50

ULTRA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Zasilanie (lista)

Gwarancja

Sensor alkomatu

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Czas przygotowania

Czas pomiaru

Certyfikaty

Wymagania srodowiskowe

Wyswietlacz

Waga

399,99 zt

325,20 zt
CCBCSABACSCF50U
AL-BSC-F50ULT
5904507904845

2 x 1.5V baterie alkaliczne typ
AAA Ustniki - 3 sztuki Instrukcja
obstugi w jezyku polskim Karta
gwarancyjna

112 x 45 x 20 mm

Czarny

CE+WEEE

Baterie/akumulatory AAA

120 mc.

Elektrochemiczny

0.05

5

5

CE

Temperatura pracy: 5 ~ 40°C
Wilgotnos¢ pracy: do 95% RH
Temperatura przechowywania: 0

~ 50°C bez baterii Wilgotnosc¢
przechowywania: do 95% RH

3 cyfrowy LCD, podswietlany,
dwukolorowy

89

Alkomat elektrochemiczny BACscan model F50 Ultra to precyzyjny tester zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zastosowany platynowy, elektrochemiczny sensor reaguje wytacznie w przypadku wykrycia alkoholu etylowego, co

minimalizuje ryzyko zafatszowania wyniku pomiaru przez rézne substancje lub czynniki.

Charakteryzuje sie szybkim czasem przygotowania do badania oraz odpowiedzi po zakoficzonym pomiarze. Wyniki
wyswietlane sa w formie cyfrowej w zakresie 0.00 ~ 4.00 , z rozdzielczo$cig do dwdéch miejsc po przecinku. Specjalnie
wyprofilowana obudowa utatwia chwyt urzadzenia, a czytelny ekran umozliwia wykonanie i odczyt pomiaréw nawet przy

stabym natezeniu oswietlenia.

BACscan F50 Ultra posiada czujnik przeptywu powietrza, system zabezpieczajgcy sensor przed uszkodzeniem w wyniku Zle
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przeprowadzonej préby, a takze uktad kontroli prawidtowego dziatania przed i po kazdym pomiarze.

W celu zminimalizowania btedu pomiarowego oraz wydtuzenia zywotnosci sensora, alkomat zostat wyposazony w modut
kontroli temperatury pracy testera. Chroni on urzadzenie przed uszkodzeniem podzespotdw w wyniku niewtasciwej
eksploatacji. Bardzo przydatna jest tez funkcja przypominajaca o koniecznosci wykonania kalibracji. Dotrzymywanie
interwatéw serwisowych jest bowiem jednym z czynnikéw pozwalajgcych na zmaksymalizowanie zywotnosci urzadzenia.

Zasilany jest z dwéch baterii alkalicznych typu AAA. Posiada sygnalizacje niskiego napiecia zasilania oraz automatyczne
odciecie zasilania po 20 sekundach bezczynnosci.

ZASTOSOWANIE
Alkomat elektrochemiczny BACscan model F50 Ultra jest rekomendowany dla uzytkownikéw indywidualnych, na potrzeby
matych i Srednich firm. Sprawdzi sie idealnie dla 0séb oczekujacych rzetelnych oraz stabilnych i powtarzalnych pomiaréw.

ZALETY:

Precyzyjny sensor elektrochemiczny

Szeroki zakres pomiarowy od 0.00 do 4.00

Rozdzielczo$¢ wskazan do dwdch miejsc po przecinku

Czytelny ekran LED

Czujnik temperatury pracy oraz przeptywu powietrza kontrolujacy poprawnos¢ pomiaru i chronigcy podzespoty
Sygnalizacja informujaca o przekroczeniu progu alarmowego

Sygnalizacja niewtasciwie wykonanej préby

Funkcja przypominajaca o koniecznosci wykonania kalibracji

Specjalnie wyprofilowana obudowa utatwiajaca trzymanie urzadzenia

¢ 10 lat gwarancji
¢ 24 miesiace nielimitowanych kalibracji
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