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Alkomat elektrochemiczny F-60

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymagania srodowiskowe

Szczegébty gwarangji

Czas przygotowania

Kalibracja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)

Zasilanie (lista)
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Wyswietlacz
Zasilanie

Funkcje specjalne

Czas pomiaru

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Sensor alkomatu

Gwarancja

Uwaga

Wymiary

Waga

393,99 zt

320,32 zt
CCBCSABACSCAF60
Alkomat BACscan F-60
5907222598290

Warunki pracy: 5 40°C,
wilgotnos¢ Warunki
przechowywania: 0 50°C,
wilgotnos¢

10 letni okres gwarancyjny oraz
24 miesiace darmowych kalibracji
bez limitu

15

24 miesigce darmowej kalibracji
5

Baterie/akumulatory AAA
Czarny

Komplet baterii 6 ustnikéw
Pokrowiec Karta gwarancyjna
Instrukcja obstugi w jezyku
polskim

4 cyfrowy LCD, podswietlany
Baterie/akumulatory AAA

Pamiec: 10 ostatnich wynikéw
pomiaréw Automatyczne
wytaczenie zasilania: po 20s
bezczynnosci, po 30s od
wykonania pomiaru Sygnalizacja
roztadowania baterii Sygnalizacja
Zle przeprowadzonej proby
Funkcja przypominajaca o
wykonaniu ponownej kalibracji
Wbudo

5

0.05
Elektrochemiczny
120 mc.
CE+WEEE

108 x 47 x 17 mm

85
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Opis produktu

Alkomat elektrochemiczny BacScan model F-60 to najnowszy produkt z linii alkomatéw elektrochemicznych
BACscan.

Alkomat bazuje na platynowym sensorze elektrochemicznym nowego typu, ktéry reaguje wytacznie na alkohol etylowy, dzieki
czemu w precyzyjny sposéb okresla zawartos¢ alkoholu w pobranej prébce pomiarowe;j.

BACscan F-60 posiada szeroki zakres pomiarowy od 0.00 do 5.00. Wyniki pomiaru wyswietlane sg z rozdzielczoscig do dwéch
miejsc po przecinku. Pod$wietlane mocowanie ustnika oraz jasny, czytelny ekran LCD utatwiajg wykonywanie pomiaréw przy
niskim natezeniu oswietlenia.

Alkomat wyposazono w sygnalizacje alarmowg informujgca o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym
powietrzu, jaki obowigzuje na terenie Polski.

Zintegrowany modut kontroli temperatury uniemozliwia wykonanie pomiaru, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy
testera, co pozwala zapobiec jego ewentualnemu uszkodzeniu. Urzgdzenie posiada licznik liczby wykonanych pomiaréw,
wbudowang pamie¢ 10 ostatnich wynikéw oraz funkcje przypominajgcg o koniecznosci wykonania kalibracji.

BACscan F-60 jest zasilany z dwéch 1.5V baterii alkalicznych typu AAA. Najnowsze podzespoty elektroniczne pozwolity
ograniczy¢ zuzycie energii, dzieki czemu alkomat moze dziata¢ dtuzej na jednym komplecie baterii.

Zastosowanie
Alkomat BACscan F-60 jest rekomendowany dla uzytkownikéw indywidualnych, ktérzy oczekujg doktadnych i powtarzalnych
pomiaréw. Idealnie sprawdzi sie tez do kontroli w matych firmach, przedsiebiorstwach lub instytucjach panstwowych.

Zalety

Wysoki zakres pomiarowy do 5.00

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny nowego typu

Krétki czas przygotowania do pracy

Czujnik przeptywu powietrza kontrolujacy poprawnos¢ pomiaru

Rozdzielczo$¢ wskazan do dwdch miejsc po przecinku

Alarm informujacy o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu
Wysoka doktadnos$¢ i powtarzalnosé wynikéw

Licznik wykonanych pomiaréw i pamiec 10 ostatnich wynikéw

Sygnalizacja Zle przeprowadzonej préby

Funkcja przypominajaca o koniecznosci wykonania kalibracji

Wbudowany modut kontroli temperatury urzadzenia

Sygnalizacja poziomu natadowania baterii i funkcja automatycznego odciecia zasilania
24 miesigce nielimitowanych kalibracji
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