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Alkomat elektrochemiczny F-60

Cena brutto 393,99 zł

Cena netto 320,32 zł

Numer katalogowy CCBCSABACSCAF60

Kod producenta Alkomat BACscan F-60

Kod EAN 5907222598290

Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA

Gwarancja 120 mc.

Zakres pomiaru (maks.) (promile) 5

Sensor alkomatu Elektrochemiczny

Kalibracja 24 miesiące darmowej kalibracji

Dokładność pomiaru (promile) 0.05

Czas przygotowania 15

Czas pomiaru 5

Szczegóły gwarancji 10 letni okres gwarancyjny oraz
24 miesiące darmowych kalibracji
bez limitu

Funkcje specjalne Pamięć: 10 ostatnich wyników
pomiarów Automatyczne
wyłączenie zasilania: po 20s
bezczynności, po 30s od
wykonania pomiaru Sygnalizacja
rozładowania baterii Sygnalizacja
źle przeprowadzonej próby
Funkcja przypominająca o
wykonaniu ponownej kalibracji
Wbudo

Wymagania środowiskowe Warunki pracy: 5 40°C,
wilgotność Warunki
przechowywania: 0 50°C,
wilgotność

Zasilanie Baterie/akumulatory AAA

Wyświetlacz 4 cyfrowy LCD, podświetlany

Waga 85

Akcesoria w zestawie Komplet baterii 6 ustników
Pokrowiec Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi w języku
polskim

Wymiary 108 x 47 x 17 mm

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
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Model F-60 to najnowszy produkt z linii alkomatów elektrochemicznych BACscan.

Alkomat bazuje na platynowym sensorze elektrochemicznym nowego typu, który reaguje wyłącznie na alkohol etylowy, dzięki
czemu w precyzyjny sposób określa zawartość alkoholu w pobranej próbce pomiarowej.
BACscan F-60 posiada szeroki zakres pomiarowy od 0.00 do 5.00. Wyniki pomiaru wyświetlane są z rozdzielczością do dwóch
miejsc po przecinku. Podświetlane mocowanie ustnika oraz jasny, czytelny ekran LCD ułatwiają wykonywanie pomiarów  przy
niskim natężeniu oświetlenia.
Alkomat wyposażono w sygnalizację alarmową informującą o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym
powietrzu, jaki obowiązuje na terenie Polski.
Zintegrowany moduł kontroli temperatury uniemożliwia wykonanie pomiaru, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy
testera, co pozwala zapobiec jego ewentualnemu uszkodzeniu. Urządzenie posiada licznik liczby wykonanych pomiarów,
wbudowaną pamięć 10 ostatnich wyników oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.
BACscan F-60 jest zasilany z dwóch 1.5V baterii alkalicznych typu AAA. Najnowsze podzespoły elektroniczne pozwoliły
ograniczyć zużycie energii, dzięki czemu alkomat może działać dłużej na jednym komplecie baterii.

Zastosowanie
Alkomat BACscan F-60 jest rekomendowany dla użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych
pomiarów. Idealnie sprawdzi się też do kontroli w małych firmach, przedsiębiorstwach lub instytucjach państwowych.

Zalety

Wysoki zakres pomiarowy do 5.00
Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny nowego typu
Krótki czas przygotowania do pracy
Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność pomiaru
Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
Alarm informujący o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu
Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
Licznik wykonanych pomiarów i pamięć 10 ostatnich wyników
Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia
Sygnalizacja poziomu naładowania baterii i funkcja automatycznego odcięcia zasilania
24 miesiące nielimitowanych kalibracji
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