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Opis produktu

Alkomat elektrochemiczny ORO-

F11Professional

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Wymiary

Waga

Zasilanie

Funkcje specjalne

Czas pomiaru

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Sensor alkomatu

Gwarancja

Zasilanie (lista)

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Wyswietlacz

Wymagania srodowiskowe

Certyfikaty
Czas przygotowania

Kalibracja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)

281,99 zt

229,26 zt
CCORMAORF11PROF

ALK _F11 PROFESSIONAL
5907763679267
CE+WEEE

45 x 111 x 21 mm

77

Baterie/akumulatory AAA

Wyswietlacz 3 cyfrowy LED
Platynowy, elektrochemiczny
sensor nowej generacji Zakres
pomiarowy: 0.00 ~ 4.00
Rozdzielczos¢ wskazan: 0.01
Doktadnos¢: +/- 0.05 dla 1.0 w
temp. 25°C Jednostki pomiarowe
(promile) Czas przygotowania do
pracy mniej niz 25 sekund

22

0.05

Elektrochemiczny

24 mc.
Baterie/akumulatory AAA
Wegiel drzewny

Baterie alkaliczne typu AAA 2 szt.
Ustniki 5 szt. Karta Gwarancyjna
Instrukcja obstugi w jezyku
polskim

Wyswietlacz 3 cyfrowy LED

Warunki pracy 0 ~ 50°C,
wilgotnos¢

CE
25

Darmowa kalibracja 12-mc lub
500 pomiarow

4
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Alkomat OROMED F11 PROFESSIONAL jest profesjonalnym urzgdzeniem do badania zawartosci alkoholu w wydychanym
powietrzu. Zostat wyposazony w wysokiej klasy sensor elektrochemiczny, ktéry gwarantuje wysoka doktadnos¢ pomiaréw
dla catego zakresu pomiarowego.

Alkomat OROMED F11 PROFESSIONAL wyposazony jest w czujnik przeptywu powietrza, system zabezpieczajacy komérke
pomiarowg przed uszkodzeniem w przypadku niewtasciwie przeprowadzonej préby, oraz funkcje przypominajgcg o
koniecznosci wykonania kalibracji.

Aby zminimalizowa¢ btad pomiarowy oraz maksymalnie wydtuzy¢ zywotnos¢ sensora, tester zostat wyposazony w modut
kontroli temperatury. Uniemozliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy
testera, co mogtoby skutkowac uszkodzeniem podzespotdw.

Alkomat OROMED F11 PROFESSIONAL uruchamiamy za posrednictw jednego przycisku, dzieki temu jego uzytkowanie jest
bardzo proste

OROMED F11 PROFESSIONAL polecany jest dla matych i wiekszych firm, instytucji oraz uzytkownikéw indywidualnych,
ktérzy oczekujg wysokiej jakosci i doktadnosci pomiaréw.

Fabryczne ustawienie : promile

Alkomat jest skalibrowany i przygotowany do pracy.
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