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Opis produktu

Alkomat elektrochemiczny

Wyswietlacz 3 cyfrowy LCD

Alkomat elektrochemiczny ORO_X12

Pro Navy Blue

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Sensor alkomatu

Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Wyswietlacz

Funkcje specjalne

Czas pomiaru

Kalibracja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)

Zasilanie (lista)
Wymiary
Waga

Wymagania srodowiskowe

Zaawansowany czujnik z ogniwem paliwowym

Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 4.00
Rozdzielczo$¢ wskazan: 0.01

Doktadnos$¢: +/- 0.05 dla 1.0 w temp. 25°C

Jednostki pomiarowe (promile)

Czas przygotowania do pracy mniej niz 25 sekund

272,99 zt

221,94 zt
CCORMAOROPNABLU
ALK _X12 PRO NAVY BLUE
5907763679397

0.05

Elektrochemiczny

24 mc.

CE+WEEE

Morski

Baterie alkaliczne typu AAA 2 szt.
Ustniki 5 szt. Karta Gwarancyjna
Instrukcja obstugi w jezyku
polskim

Wyswietlacz 3 cyfrowy LCD

Funkcja sygnalizacji zalecanej
kalibracji Darmowa kalibracja
12-mc lub 500 pomiaréw*

3

Darmowa kalibracja 12-mc lub
500 pomiaréw*

q

Baterie/akumulatory AAA
45 x 111,5 x 19,8 mm
58.8

Warunki pracy 0 ~ 40°C,
wilgotnos¢
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Czas pomiaru od 3 do 22 sekund

Czas wydechu okoto 4 sekund

Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AAA
Warunki pracy 0 ~ 40°C, wilgotnos$¢ < 95%RH
Wymiary 45 x 111,5 x 19,8 mm

Waga alkomatu 58,8 g ( bez baterii )

Funkcja sygnalizacji zalecanej kalibracji
Darmowa kalibracja 12-mc lub 500 pomiaréw*
Gwarancja 24 miesigce
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