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Alkomat elektrochemiczny Titan

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga
Zasilanie (lista)

Gwarancja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)

Sensor alkomatu

Kalibracja

Doktadnos¢ pomiaru (promile)

Czas przygotowania
Czas pomiaru
Certyfikaty

Funkcje specjalne

Wymagania srodowiskowe

Wyswietlacz

Waga

Akcesoria w zestawie

921,99 zt

749,59 zt
CCALOAALCOTITAN
AL-C4-TITAN
5904507904494
87 x 117 x 22 mm

Zrédto zasilania 400 mAh,
wbudowany akumulator 3.7V DC
Mozliwos¢ zasilania z zasilacza
sieciowego 230V AC/ 12V DC
Mozliwos¢ zasilania z gniazda
zapalniczki samochodowej
Mozliwos¢ zasilania z gniazda
USB Trwatos¢ baterii 700 testow /
6 godzin pracy Oszcze

Stalowy

CE+WEEE

Akumulator wbudowany
24 mc.

4.5

Elektrochemiczny

Co 6 miesiecy lub 500 pomiaréw
(w zaleznosci, ktory warunek
nastapi wczesniej)

0.1
5

5
TUV

Zbijak do szyb Miernik gtebokosci
bieznika Magnes Latarka Swiatto
ostrzegawcze Przecinak do
pasow

Warunki pracy: Temperatura: 0 ~
55°C Wilgotnos¢: do 95% RH
Warunki przechowywania:
Temperatura: -30 ~ 70°C
Wilgotnos¢: do 95% RH

3 cyfrowy Podswietlany ekran
OLED 0.98

118

5 x Ustnik Kabel USB / USB-C
Pokrowiec Instrukcja obstugi w
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Opis produktu

Alcovisor Titan to najnowszy alkomat elektrochemiczny zapewniajacy najwyzszg jako$¢ pomiaru, ale tez posiadajacy
interesujgce funkcje dodatkowe, ktére sprawiajg, ze jest to jedyne tego typu urzadzenie dostepne na rynku.

Urzadzenie wyréznia niezwykle trwata obudowa wykonana z tworzywa w kolorze zéttym, w ktéra
wkomponowano dodatkowe akcesoria sprawiajace, ze podréz autem staje sie bezpieczniejsza: zbijak do szyb,
miernik gtebokosci bieznika opon, magnes, latarke i Swiatto ostrzegawcze, a takze przecinak do pasow
bezpieczenstwa.

W alkomacie zostat zastosowany wysokiej klasy sensor elektrochemiczny, renomowanego europejskiego producenta, ktéry
reaguje wytacznie na molekuty alkoholu i minimalizuje ryzyko fatszywego pomiaru. Wyniki badania wyswietlane sg w zakresie
0.00 ~ 4.50, w ciggu zaledwie 5 sekund od zakonczenia wykonywania pomiaru. Uzytkownik posiada mozliwo$¢ zmiany progu
alarmowego, po przekroczeniu ktérego zmienia sie kolor cyfr na wyswietlaczu i aktywowane jest $wiatto ostrzegawcze.

Ponadto w testerze zastosowano zaawansowany uktad kontroli prawidtowego dziatania oraz czujniki: przeptywu powietrza i
przekroczenia zakresu temperatur pracy testera, ktére chroniag urzadzenie przed uszkodzeniem w wyniku niewtasciwej
eksploatacji.

Duza zaleta jest czytelny monochromatyczny ekran OLED 0.98. Pomiary moga by¢ wykonane w trybie automatycznym lub
manualnym. Tryb manualny moze by¢ wykorzystywany np. w przypadku, gdy badana osoba nie jest w stanie wydmuchac
wymaganej ilosci powietrza. Woudowana pamieé pozwala na przechowywanie az 8000 wynikéw pomiaréw.

Ciekawostka wartg uwagi jest dodatkowa opcja tzw. $lepy test (test wstepny), ktéry mozna ustawic¢ jako domysiny przed
kazdym pomiarem, aby wykluczy¢ wptyw potencjalnych pozostatosci alkoholu z poprzedniego testu na wynik badania.

Titan jest zasilany z wbudowanego akumulatora NI-MH o pojemnosci 400mAh. tadowanie odbywa sie przy pomocy kabla USB
/ USB-C, ktéry znajduje sie na wyposazeniu zestawu. Alkomat zostat wyposazony w sygnalizacje niskiego napiecia zasilania
oraz funkcje auto-off po uptywie 5 minut pozwalajaca na ograniczenie zuzycia baterii.

Alcovisor Titan jest rekomendowany do matych firm oraz uzytkownikéw indywidualnych, ktérzy oczekujg dokfadnych i
stabilnych pomiaréw. Nowoczesny design, a takze prosta obstuga sprawiajg, ze to réwniez idealny pomyst na prezent.

e Zaawansowany sensor elektrochemiczny nowej generacji
e Szeroki zakres pomiaru do 4.50

¢ Czytelny ekran OLED 0.98 z opcjg zmiany koloru cyfr na wyswietlaczu

+ Dodatkowe funkcje wkomponowane w obudowe: zbijak do szyb, miernik gtebokosci bieznika, magnes,
latarka, swiatto ostrzegawcze, przecinak do pasow

Czujniki: przeptywu powietrza oraz przekroczenia zakresu temperatur pracy testera

Krétki czas niezbedny do wykonania badania, a takze szybka i doktadna analiza prébki

Funkcja slepego testu minimalizujaca wystepowanie fatszywych wynikéw

Tryb manualny, umozliwiajacy przebadanie osoby nie bedacej w stanie wydmucha¢ odpowiedniej ilosci
powietrza

e 2 lata gwarancji
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