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Alkomat F-45

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Szczegbty gwarancji

Czas przygotowania

Kalibracja

Zakres pomiaru (maks.) (promile)
Zasilanie (lista)

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Wyswietlacz

Wymagania srodowiskowe

Funkcje specjalne

Czas pomiaru

Doktadnos¢ pomiaru (promile)
Sensor alkomatu

Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

285,99 zt

232,51 zt
CCBCSABACSCAF45
BACscan F-45
5907437062753

10 letni okres gwarancyjny oraz
24 miesiace darmowych kalibracji
bez limitu

20

W celu zapewnienia doktadnych
wskazan zalecane jest
przeprowadzenie kalibracji
urzadzenia co 6-12miesiecy lub
po wykonaniu 500 pomiaréw (w
zaleznosci, ktory warunek
nastapi wczesniej).

4
Baterie/akumulatory AAA

Mozliwos¢ zmiany jednostki
pomiarowej przez serwis.
Fabryczne ustawienie : promile
GWARANCJA: 5 Letnia Gwarancja
i 24 miesiace Darmowych
kalibracji bez limitu

Komplet baterii 3 ustniki Karta
gwarancyjna Instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Wyswietlacz: 3 cyfrowy LCD,
podswietlany, dwukolorowy

Warunki pracy: 0 - 40°C,
wilgotnos¢ Warunki sktadowania:
0 - 50°C, wilgotnos¢

Obudowa tworzywo ABS, odporne
na uderzenia Automatyczne
wytaczenie zasilania po 20 sek.
Bezczynnosci po 30 sek. od
wykonania pomiaru

4

0.05
Elektrochemiczny
120 mc.
CE+WEEE

Czarny
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Wymiary 112 x 45 x 22 mm
Waga 82
Zasilanie Baterie/akumulatory AAA

Opis produktu

Model F45 to wysokiej klasy alkomat bazujgcy na platynowym, sensorze elektrochemicznym. Charakteryzuja go niewielkie
wymiary oraz sensor reagujacy tylko na alkohol etylowy, dzieki czemu nie ma mozliwosci zafatszowania wynikéw przez inne
czynniki lub substancje.

Wyniki wyswietlane sg na dwukolorowym, podswietlanym ekranie LCD, w zakresie od 0.00 do 4.00, z rozdzielczoscig do
dwdch miejsc po przecinku. Urzadzenie posiada optyczno-akustyczna sygnalizacje alarmowag, ktéra aktywujg sie w po
przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, jaki obowigzuje na terenie Polski.

F45 wyposazono w zaawansowany czujnik przeptywu powietrza oraz modut kontroli temperatury uniemozliwiajacy wykonanie
pomiaru w przypadku przekroczenia zakresu temperatur pracy testera, co mogtoby skutkowac uszkodzeniem jego
podzespotéw. Alkomat posiada tez w licznik wszystkich wykonanych pomiaréw, pamiec 10 ostatnich wynikéw oraz funkcje
przypominajaca o koniecznosci wykonania kalibracji. Duza zaleta jest umieszczone w panelu frontowym gniazdo ustnika
znacznie utatwiajgce wykonywanie pomiaréw. Zaletg tego modelu jest mozliwos¢ predefiniowania jednostek pomiarowych
zaleznie od wymagan uzytkownika (, mg/L, % BAC)*.

F45 jest zasilany z dwéch 1.5V baterii alkalicznych typu AAA. Niezwykta dbato$¢ o detale podkresla wysokg jakosé wykonania,
a nowoczesne komponenty pozwalajg w precyzyjny sposéb okresli¢ zawartos¢ alkoholu w pobranej prébce.

Zastosowanie
BACscan F45 jest rekomendowany dla uzytkownikéw indywidualnych, ktérzy poszukuja doktadnego alkomatu o
kompaktowych wymiarach.

Zalety

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny

Mozliwos¢ zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami uzytkownika
Pneumatyczny system podawania $cisle okreslonej prébki powietrza na czujnik
Wbudowany czujnik przeptywu powietrza

Dtugoterminowa stabilno$¢ pomiaru w czasie

Rozdzielczo$¢ wskazah do dwdch miejsc po przecinku

Wysoka doktadnos¢ i powtarzalnosé wynikéw

Krétki czas przygotowania do pracy

Sygnalizacja Zle przeprowadzonej préby

Wbudowany modut kontroli temperatury urzadzenia przed wykonaniem pomiaru
Licznik ilosci wykonanych pomiaréw

Pamie¢ 10 ostatnich wynikéw pomiaréw

Funkcja przypominajgca o koniecznosci wykonania kalibracji

Nowoczesny wyglad i mate wymiary

10 lat gwarancji

24 miesiace nielimitowanych kalibracji
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