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Antena kierunkowa CPE710 Outdoor
5GHz 23dBi 867Mbps

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Pozostate informacje

Bezpieczehstwo

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnatrz)

Pasma (sieci drobne)

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche)
Gwarancja
Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

355,99 zt

289,42 zt
NUTPLCPEO000005
CPE710
6935364089702
CE+WEEE

Procesor Qualcomm 750 MHz,
MIPS 74Kc 128 MB DDR2 pamieci
RAM, 16 MB pamieci flash CE,
FCC, RoHS, IP65, IC

Zewnetrzne urzadzenie CPE710
Pasywny adapter PoE 24 V 0,5 A
Paski do montazu Przewéd
zasilajacy Instrukcja szybkiej
instalacji

Porty Adaptera: 1 AC Jack with
Earth Ground 1x 10/100/1000
Mbps Shielded Ethernet Port
(Power + Data) 1x 10/100/1000
Mbps Shielded Ethernet Port
(Data)

Ochrona przed wytadowaniami
elektrostatycznymi 15 kV
Ochrona przed wytadowaniami
atmosferycznymi 6 kV

Na zewnatrz budynku

5 GHz

WAN:
Statyczny/Dynamiczny/PPPoE
LAN:
Statyczny/Dynamiczny/DHCP
Przekierowywanie:
ALG/UPnP/Serwer wirtualny/Port
Trigger Zabezpieczenia: zapora
sieciowa SPl/zatrzymywanie
pakietéw Ping/ochrona DOS
Kontrola dostepu Routing
statyczny Kontrola
przepustowosci

GigabitEthernet

36 mc.

Biaty

85,8 x 43,9 x 29,7 mm
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Zasilanie Pasywne PoE przez LAN
(+4,5-pinowe; -7,8-pinowe)
Napiecie: 16-27 V DC

Porty we/wy (sieciéwka drobna) 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe 802.11ac

Zysk anteny 23

Wymagania sprzetowe Microsoft Windows 98SE, NT,

2000, XP, Vista lub Windows 10,
Windows 8, Windows 7, MAC OS,
NetWare, UNIX lub Linux. Uwaga:
Zalecane przegladarki: Google
Chrome, Safari i Firefox. Nie
zaleca sie korzystac z
przegladarki IE.

Typ anteny Kierunkowa

Opis produktu

CPE710 Zewnetrzne urzadzenie CPE 23 dBi, 5 GHz, 867 Mb/s

Standard 802.11ac zapewnia predkosci transmisji bezprzewodowej dochodzace do 867 Mb/s w pasmie 5 GHz. Kierunkowa
antena 2x2 MIMO o wysokim zysku 23 dBi, idealna do transmisji na dtugie dystanse. Precyzyjne kierowanie wigzki, mniejsze
opdznienia i redukcja zaktécen. Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniajg montaz, mocna konstrukcja zapewnia
stabilnos$¢ urzadzenia nawet podczas silnego wiatru. Odporna na warunki sSrodowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona
przed wytadowaniami elektrostatycznymi 15 kV oraz ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi 6 kV sprawiaja, ze
urzadzenie moze by¢ uzytkowane w kazdych warunkach pogodowych. Bezptatny dostep do systemu Pharos Control pozwala
na zarzgdzanie wszystkimi urzadzeniami z jednego miejsca. Obstuga pasywnego PoE daje swobode wyboru lokalizacji dla
urzadzenia oraz zapewnia jego wygodng instalacje.
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