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Opis produktu

Antena patykowa dookélna 360°
9~12dBi 2.4GHz, AK-06

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ anteny
Impedancja

Pasma (sieci drobne)
Zysk anteny

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnatrz)

Polaryzacja
Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Gwarancja

Ztacze anteny

SAVIO AK-06 ANTENA WIFI 12dBlI 38CM RP-SMA

21,99 zt

17,88 zt
AVSAOADSAVIAKO6
SAVIO AK-06
5901986041375
Dookdlna

50

2,4 GHz

12

Wewnatrz budynku

Liniowa pionowa (wertykalna)
Wysokos¢: 38 cm

VSWR Kat promieniowania w
ptaszczyznie pionowej: 12° Kat
promieniowania w ptaszczyznie

poziomej: 360° Temperatura
pracy: od -10 do +60 stopni

Czarny
24 mc.

RP-SMA

Antena dookédlna 360° 9~12dBi 2.4GHz wkrecana bezposrednio do kart bezprzewodowych oraz Access Pointéw ze ztgczka
RP-SMA. Antena moze by¢ wykorzystywana w urzgdzeniach aktywnych (Access Point, karta bezprzewodowa PCl lub USB), jak i
w komputerach przenosnych, wyposazonych w karty ze ztgczem RP-SMA. Pozwala na uzyskanie 300-400% wiekszego
zasiegu/sity sygnatu w poréwnaniu ze standardowa 2-3 dBi anteng montowang seryjnie.

Zysk energetyczny: 9~12 dBi

Czestotliwos¢ pracy: 2,400-2,483 GHz

VSWR < 1.5 Average

Kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej - 12°
Kat promieniowania w ptaszczyZnie poziomej - 360°
Polaryzacja: pionowa

Impedancja: 50 Ohm

Temperatura pracy: od -10 do +60 stopni
Maksymalna moc wejsciowa: 50 W
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