PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 26-11-2025 04:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/antena-tubowa-rf-elements-hg3-cc-s70-n-typ-11-5-dbi-p-360072.html

Antena tubowa RF Elements HG3-CC-
S70 N-Typ 11,5 dBi

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Obcigzenie wiatrem
Rodzaj ztgcza

Dtugos¢ skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Gteboko$¢ opakowania

Szerokos¢ skrzyni zbiorczej
(zewnetrznej)

Waga produktu

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Wysokos$¢ opakowania

Stosunek przodu do tytu
Szerokos¢ produktu

llos¢ sztuk

Zakres temperatur (eksploatacja)
Stopien ochrony IP

Polaryzacja

Rodzaj wtyku anteny

Materiat obudowy

Wspétczynnik napiecia fali stojacej
(VSRW)

Przeznaczenie

Pozioma szerokos¢ wigzki

Kolor produktu

Produkty w skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Szerokos¢ opakowania

Wysokos$¢ skrzyni wzorcowej
(zewnetrznej)

430,99 zt

350,40 zt
WLONONWCRIAG64
1624869
4250605584979
22

Zenhskie

510 mm

239 mm

940 mm

1,8 kg

27,4 kg

183 mm

30dB

312 mm

1

-30 - 55 °C

IP55

Podwadjna polaryzacja
N-Typ

Aluminium,Cynk,Polipropylen
(PP),Stal nierdzewna

1,6/1,9

Zewnetrzna
70°
Biaty,Czerwony

10 szt.

305 mm

335 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Waga wraz z opakowaniem
Montaz rur

Gtebokos¢ produktu

Nachylenie na dét

Wysokos$¢ produktu

Odpornos¢ na promieniowanie UV
Pasmo czestotliwosci

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Impedancja

Pionowa szerokos¢ wigzki

Typ anteny

Maksymalna predkos¢ wiatru

Typ montazu

2,6 kg

30 -90 mm
162 mm

25°

152 mm

Tak

5.18 - 6.4 GHz
11,5 dBi

507?

70°

Antena tubowa
160 km/h

Pret
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