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APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U

Rackmount/Tower

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Poziom hatasu

Podrecznik uzytkownika
Wtyczka

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Czestotliwos¢ wejsciowa

Akumulatory wymieniane podczas
pracy

Uktad
Auto-restart
Przewody

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Waga produktu

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Diody LED

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Szerokos$¢ produktu

Przebieg falowy

Zakres temperatur (eksploatacja)
Typy wyjs$¢ AC

Zestaw do montazu hakéw
Szeregowe porty komunikacyjne

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Czas uzytkowania (max)

1 870,99 zt
1521,13 zt
ZSIAPCUPS0178
SC450RMI1U
731304222712
0 -95%

38 dB

Tak

C14 panel
0-15000 m
50/60 Hz

Tak

Rackmount/Tower
Tak
RS-232

0,45 kVA

10,2 kg
302V

Wymiana baterii

Tak

432 mm
Sinus
0-40°C
C13 panel
Tak

1

Tak

19,4 min

8 ms
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Zywotnos$¢ baterii (max)

Interfejs szeregowy

Certyfikaty zgodnosci

Topologia UPS

Pojemnos¢ baterii

Zakres wilgotnosci wzglednej
Certyfikaty

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Czas tadowania

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Rodzaj baterii
Automatyczny test baterii
Kolor produktu

Ilo$¢ gniazd sieciowych
Szerokos¢ opakowania
Moc rzeczywista
Wysokos$¢ opakowania

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Gtebokos¢ produktu

Pojemnos¢ stelaza

Wysokos$¢ produktu

Styszalny alarm

Zakres temperatur (przechowywanie)

Tryby alarmu dzwiekowego

Wartos$¢ znamionowa udaru energii

Funkcje ochrony przed przepieciami

Warto$¢ nominalna napiecia
wyjsciowego

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

llos¢ zworek wyjsciowych IEC
Czas uzytkowania (min)
Interfejs SCSI

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Catkowity $lad weglowy (kg of CO2e)

5 lat

Tak

RoHS

Technologia line-interactive

108 VAh

0 - 95%

C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI
85078000

5h

0-3000 m

Otowiowa (VRLA)
Tak

Szary

4 x gniazdo sieciowe
476 mm

280 W

164 mm

151V

383 mm
1U

44 mm
Tak
-15-45°C

Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciazenia

320)

Cyfrowa linia abonencka
(DSL),Sie¢,Faks,Modem

230V

5,9 min

4 ms
RS-232

RoHS

484,92
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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