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Aruba Instant On 1430 16G Class4
PoE 124W Nie zarzadzany L2 Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Obstuga PoE

1U Biaty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Latency (10-100 Mbps)
Warstwa przetacznika
Agregator potgczenia
Zakres wilgotnosci wzglednej
Pamieci bufora pakietéw
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
llo$¢ jednostek zasilania
Zasilacz dotgczony
Automatyczne wykrywanie

Standardy komunikacyjne

Obstuga 10G
Uktad

Podstawowe przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Kolor produktu
Przetgcznik wielowarstwowy
Gtebokos¢ produktu

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Wysokos$¢ produktu
Zgodny z Jumbo Frames
Zakres temperatur (przechowywanie)

Ostrzezenia

1 039,99 zt
845,52 zt
WLONONWCRANG6
R8R48A
190017602202
2,7 ps

L2

Tak

15 - 95%

2 MB

50 - 60 Hz

1

Tak

Tak

IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE
802.3i,IEEE 802.3,IEEE
802.3az,IEEE 802.3at,IEEE
802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z

Nie
1U

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Biaty
L2
275 mm

32 Gbit/s

44 mm
Tak
-40 - 70 °C

Nie otwieraj obudowy ani nie
probuj naprawiad

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-16g-class4-poe-124w-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-342096.html
https://sklep.ps.com.pl/aruba-instant-on-1430-16g-class4-poe-124w-nie-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-342096.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Wielkos¢ tabeli adreséw
Napiecie wejsciowe AC

Pobér mocy (max)

Zrédto zasilania

Latency (1 Gbps)

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Obstuga PoE

Petny dupleks

Typ przetacznika

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Waga produktu
Przepustowos¢
Szerokos$¢ produktu

Technologia okablowania Copper
Ethernet

Zakres temperatur (eksploatacja)

Mozliwosci montowania w stelazu

samodzielnie.,Produkt nie nadaje
sie do wyrzucenia do zwyktego
Smietnika. Przekaz zuzyty sprzet
elektroniczny do punktu utylizacji
zgodnie z lokalnymi
przepisami.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest odpowiednio we
15 - 90%

124 W

10,100,1000 Mbit/s

8192 wejscia
100 - 240 V

147 W

Prad przemienny
1,8 ps

Tak

Tak

Tak

Nie zarzadzany

16

2,09 kg
23,8 Mpps
260 mm

10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-
X

0-40°C

Tak
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