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Aruba Instant On 1960 12XGT
4SFP+ Zarzgdzany L2+ 10G
Ethernet (100/1000/10000) 1U Biaty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zrédto zasilania
Taktowanie procesora

Standardy komunikacyjne

Uktad

Obstuga sieci VLAN

Kolor produktu

Obstuga 10G

Gtebokos¢ produktu
Podpora kontroli przeptywu
Wysokos$¢ produktu

Podstawowe przetgczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Zakres temperatur (przechowywanie)
Przepustowos¢

Zakres wilgotnosci wzglednej
Zgodny z Jumbo Frames

Procesor wbudowany

Agregator potaczenia

Napiecie wejsciowe AC

Funkcje DHCP

Obstuga Multicast

Protokét drzewa rozpinajacego

Lista kontrolna dostepu (ACL)

3 479,99 zt

2 829,26 zt
WLONONWCRAMUP
JL8O5A
190017521770
Prad przemienny
2000 MHz

IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE
802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE
802.1x,IEEE 802.3u,lEEE
802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE
802.32,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad

1U

Tak

Biaty

Tak

442,5 mm
Tak

44 mm

12

-40 - 70 °C
238 Mpps
15 - 95%
Tak

Tak

Tak

100 - 240 V
DHCP snooping
Tak

Tak

Tak
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Fizyczne uktadanie (w szt.) 4

Pobér mocy (max) 160 W
Latency (1 Gbps) 4,2 ps
Latency (10 Gbps) 1,1 ps
IPv4 FIB 512
Mozliwos¢ sztaplowania Tak
Zarzadzanie przez strone www Tak
Obstuga PoE Nie
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak

Typ przetacznika Zarzadzany
Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Waga produktu 4,3 kg
Petny dupleks Tak
Szerokos¢ produktu 350,5 mm

Podstawowe przetgczania Ethernet 10G Ethernet (100/1000/10000)
RJ-45 porty typ

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Przetgcznik wielowarstwowy L2+
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 15 - 90%
Przepustowos¢ 320 Ghit/s

rutowania/przetaczania

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Mozliwosci montowania w stelazu Tak

Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz

Dublowanie portéw Tak

Zasilacz dotagczony Tak

IGMP snooping Tak

obstuguje SSH/SSL Tak

Wielkos$¢ tabeli adreséw 16000 wejscia

Funkcje IPv4 i IPv6 IPv4/IPv6 access-control list
(ACL)

llo$¢ slotéw Modutu SFP+ 4

Automatyczne wykrywanie Tak

Latency (10-100 Mbps) 7,4 ps

Zarzadzany w chmurze Tak

Wpisy IPv6 FIB 512

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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