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ATS PDU44302 2U, 32A, 16xC13,

2xC19, SNMP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Waga

Funkcje specjalne

Oprogramowanie

Porty zasilania wy.
Typ obudowy
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Wymagania srodowiskowe

Gniazda we/wy

Porty zasilania we.

Liczba faz na wejsciu

3 392,99 zt

2 758,53 zt
NUCBPTPPDU44302
PDU44302
4711027799650

88 x 433 x 215 mm
7.8

Wyswietlacz informacji LCD:
Napiecie wejsciowe (wolty),
Czestotliwos¢ wejsciowa (Hz),
Obecny poziom (Amp), Zuzycie
energii (kilowaty), Informacja
sieciowa, Numer seryjny, Stan
srodowiska, Wersja sprzetu,
Wersja oprogramowania
firmware Kolorowy wyswietlacz

PowerPanel Business
(Rekomendowane do zarzadzania
w matej i Sredniej skali)
PowerPanel Enterprise
(Rekomendowane do zarzadzania
w duzej skali)

16 x IEC-C13

Rack (Switche/UPS)
CE+WEEE

Czarny

PDU44302 Instrukcja obstugi
Taca podtrzymujaca przewod
Wsporniki montazowe Opaski
Zestaw Srub Przewdd zasilajacy
Przewdd Serial

Temperatura robocza: 32 ~ 113
(°F) Temperatura robocza: 0 ~ 45
(°C) Wzgledna wilgotnos¢
robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95
(%) Wysokos¢ robocza: 0-13 000
stép (0-4000 metrow)
(stopy/metry) Temperatura
przechowywania: 5 ~ 131 (°F)
Temperatura przechowywania

1 x USB 2.0
IEC 60309 (IEC 309)
1 (230V)
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Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

ATS PDU44302 2U, 32A, 16xC13, 2xC19, SNMP

CyberPower PDU44302 zapewnia wyjscie z zasilacza UPS, generatora lub zasilania sieciowego do wielu podtagczonych
urzadzen w Srodowiskach IT. Dwa przewody zasilajgce mozna podtagczy¢ do oddzielnych Zrédet zasilania, aby zapewnic
nadmiarowos¢ podtagczonym urzadzeniom z jednym przewodem. Jesli parametry wybranego zrédta zasilania wykroczg poza
zdefiniowane parametry lub ulegnie awarii, ATS PDU automatycznie przetgczy sie na inne zrédto zasilania w ciagu 10 ms (Czas
wykrywania awarii Zrédta: 2-3 ms. Czas transferu zrédta zasilania: 2-7 ms), aby zapewni¢ ciggtg prace. Urzadzenie obstuguje
zdalne sterowanie indywidualne przez sie¢, umozliwiajgc administratorom wigczanie/wytgczanie podtgczonych urzadzen z
dowolnej lokalizacji.

Produkt jest wyposazony w modut Ethernet z mozliwoscig wymiany podczas pracy, ktéry moze wspétpracowad z
oprogramowaniem PowerPanel Power Management Software i interfejsem sieciowym zarzadzania energig w celu zdalnego
monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym. Cyfrowy wyswietlacz LCD jest réwniez konfigurowalny w kolorze, co
pozwala uzytkownikom na fatwa konserwacje i monitorowanie listwy zasilajacej ATS PDU. Uzytkownicy moga zmienia¢ kolory
wyswietlacza LCD, aby tatwo kategoryzowacd urzadzenia miedzy wieloma maszynami w serwerowni i Srodowiskach IT.
Rejestrowanie zdarzen za posrednictwem przegladarki internetowej lub potgczenia sieciowego umozliwia uzytkownikom
przegladanie historii warunkéw zasilania. W przypadku wystapienia okreslonych zdarzen zasilania automatyczne
powiadomienia o zdarzeniach bedg wysytane za posrednictwem poczty e-mail, wiadomosci SMS Ilub putapki SNMP do
wyznaczonych uzytkownikéw, aby mogli podjg¢ natychmiastowe dziatania. Port USB obstuguje réwniez tatwa aktualizacje
firmware. Co wiecej, opisywany port RJ45 umozliwia podtgczenie opcjonalnego czujnika sSrodowiskowego (ENVIROSENSOR),
ktéry moze zapewni¢ monitorowanie temperatury i wilgotnosci w czasie rzeczywistym w centrum IT.

Lokalne/zdalne monitorowanie i przetagczanie w czasie rzeczywistym
Podwdjne wejscia

Przemystowa, metalowa obudowa

Konfigurowalny kolorowy wyswietlacz LCD

Wskaznik stanu LED

Obstuga czujnika ENVIROSENSOR

Oprogramowanie do zarzadzania PowerPanel

Korytko kablowe

Sterowane gniazda z sekwencjg mocy

Szybki czas transferu (catkowityl0 ms)

Cyfrowy wyswietlacz obcigzen w czasie rzeczywistym
LCD z mozliwoscig wymiany podczas pracy
Aktualizacja oprogramowania przez USB

Mozliwos$¢ aktualizacji Firmware przez uzytkownika
Regulowane uchwyty montazowe

Blokada gniazda IEC

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

