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AV1000 POWERLINE STARTER
KIT/GIGABIT PASSTHROUGH

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R}-45)
Pobér mocy

Przewodowa sie¢ lan

Kolor produktu

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Przewody

Pobér mocy w trybie czuwania
Waga wraz z opakowaniem
Maksymalny zasieg dziatania
Gtebokos¢ produktu

Typ interfejsu Ethernet LAN
Wysokos$¢ produktu

Wbudowane gniazdko elektryczne
Szyfrowanie / bezpieczehstwo
llos¢ sztuk

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Ostrzezenia

Obstuga funkcji Plug & Play

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Modulacja
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Gtebokos¢ opakowania

Napiecie wejsciowe AC

168,99 zt

137,39 zt
WLONONWCRBWX9
TL-PA7017P
6935364010812
1000 Mbit/s

1

2,3W

Tak

Biaty

50 Hz

LAN (R}-45)

0,5wW

37049

300 m

58 mm

Gigabit Ethernet

72 mm

Tak

128-bit AES

1

5-90%

Unikaj kontaktu z woda.,Produkt
nie jest zabawka dziecieca.
Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj
ekstremalnych temperatur.
Tak

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s

OFDM
85171800
136 mm

220V
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Szerokos¢ opakowania
Instrukcja szybkiej instalacji
Wysokos$¢ opakowania

Standardy komunikacyjne

Szerokos¢ produktu

Standard PowerlLine

Zakres temperatur (eksploatacja)

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Zakres temperatur (przechowywanie)

Certyfikaty zgodnosci

Zakres wilgotnosci wzglednej

190 mm
Tak
100 mm

IEEE 1901,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3u

95 mm
HomePlug AV2
0-40 °C

RoHS

-40 - 70 °C
RoOHS
10 - 90%
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