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AX1800 WI-FI 6 POE ACCESS

POINT/DUAL-BAND

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (przechowywanie)

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos$¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Waga produktu

Prad wejsSciowy

Kolor produktu

Gniazdko wyjscia DC

Obstuga PoE

Typ anteny

MIMO

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (5 GHz)

Certyfikaty

Airtime Fairness (ATF)

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)
Certyfikaty zgodnosci

5 GHz

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

2,4 GHz

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Poziom wzmocnienia anteny (max)

559,99 zt

455,28 zt
WLONONWCRFP60
DAP-X2810
790069456923

-20 - 65 °C

128-bit WEP,WPA,WPA3,SSID,WP
A2,SSL/TLS,64-bit WEP

30000 h
0-40°C

28 mm

170 mm

170 mm
Status,Zasilanie
477,4 g
25A

Biaty

Tak

Tak
Wewnetrzny
Tak

1200 Mbit/s

FCC
Tak
Tak
CE

Tak

Tak

Tak
575 Mbit/s

4,3 dBi
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Pobér mocy (max)

Standardy komunikacyjne

Typ MIMO

llos¢ anten

Sterowanie pasmem

Zarzadzanie przez strone www
Przycisk reset

Napiecie wejsciowe AC

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pasmo czestotliwosci
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

19,44 W

IEEE 802.119,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11ax,lEEE 802.3az,IEEE
802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3u,IEEE 802.11b,IEEE
802.11n,IEEE 802.11a

Multi User MIMO
2

Tak

Tak

Tak

12V

85176990

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

2.4/5 GHz
2
1800 Mbit/s

10 - 90%

5-95%
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