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AXAGON ACU-DPQ65 tadowarka
sieciowa, GaN 65W, 3x port (USB-A

+ dual USB-C),

PD3.0/QC4+/PPS/Apple

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga mobilnych systeméw

operacyjnych

Ostrzezenia

Maksymalne zasilanie USB
Waga wraz z opakowaniem
Moc wyjsciowa portu 3
Gtebokos¢ produktu

Moc wyjsciowa portu 2
Wysokos$¢ produktu

Kompatybilnos¢ tadowarki

Napiecie

Funkcje ochrony zasilania

Szybkie tadowanie

llo$¢ portéw USB typu C
Rodzaj zasilania

Typ tadowarki

Moc maksymalna

144,99 zt

117,88 zt
WLONONWCRAAMM
ACU-DPQ65
8595247906113

Tak

Nie otwieraj ani nie demontuj
urzadzenia, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Produkt musi
by¢ zutylizowany zgodnie z
przepisami dotyczacymi utylizacji
sprzetu elektronicznego.,Nie
uzywaj produktu w wilgotnym
srodowisku, aby zapobiec
uszkodzeniu i ryzyku

65 W
148 g
65 W
32 mm
33w
103 mm

Netbook,Telefon komérkowy,Tabl
et,Uniwersalne,Laptop,Smartfon,
Smartwatch

100 - 240V

Ochrona przez zbyt wysokim
napieciem,Przetadowanie,Krétkie
spiecie,Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Tak

2

Prad przemienny

Wewnetrzna

65 W
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Wersja USB Power Delivery
Gtebokos¢ opakowania
Zasilanie USB
Szerokos¢ opakowania
Zgodnos¢ z MagSafe
Certyfikaty zgodnosci
Waga produktu
Wentylator chtodzacy
Wysokos$¢ opakowania
Moc wyjsciowa portu 1
Szerokos¢ produktu
llos¢ sztuk

Podrecznik uzytkownika
Certyfikaty

Maksymalna liczba jednoczesnie
podtgczonych urzadzen

Czestotliwos¢ wejsciowa
Bezprzewodowe tadowanie
Liczba portéw USB 2.0
Napiecie wyjsciowe (max)

Technologia szybkiego tadowania

Zasada dziatania

Kolor produktu

Napiecie wyjsciowe (min)
Rodzaj opakowania

Funkcje regulowane

3.0

95 mm
Tak
126 mm
Nie
RoHS
118 g
Nie

39 mm
30w

36 mm

Tak

CE

50 - 60 Hz
Nie

1

20V

Quick Charge 4,Power Delivery
3.0,GaN,Quick Charge 3.0,Quick
Charge 4+

Kontakt

Czarny

5V

Pudetko wystawowe

Smart IC

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

