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AXAGON ADSA-ST - Stacja dokujgca
do dysku twardego

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Szerokos¢ opakowania
Zasilacz sieciowy

Waga wraz z opakowaniem
Napiecie wejsciowe AC
Wysokos$¢ opakowania

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1)

Gtebokos$¢ produktu

Interfejs napedéw pamieci masowej

Wysokos$¢ produktu

Typ nos$nikéw pamieci
Wsparcie TRIM

Certyfikaty

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Prad wyjsciowy

Obstuga funkcji Plug & Play
Kolor produktu

Podrecznik uzytkownika
Przewody

Obstugiwane rozmiary dyskéw
pamieci

Obstuga podtgczania podczas pracy
Certyfikaty zgodnosci
Wbudowany wytacznik

Waga produktu

155,99 zt
126,82 zt
WLONONWCRAS515
ADSA-ST
8595247903082
145 mm

Tak

679 g

100 - 240 V

140 mm

1

102 mm

SATA, druga generacja
szeregowej magistrali
komputerowej (serial ATA Il),
Serial ATA Il

80 mm
HDD,SSD
Tak

CE, FCC

Windows 8.1,Windows 7,Windows
8,Windows XP,Windows
10,Windows Vista

2,5A

Tak

Czarny

Tak

USB typu A na USB typu B

3.5,2.5

Tak
RoHS
Tak

330 ¢
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Napiecie operacyjne
Wbudowany wentylator
Zgodny z Mac

Diody LED

Obstugiwany systemy operacyjne
Linux

Szerokos¢ produktu

Potgczenie z pc (personal computer)

Obstuga S.M.A.R.T.

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

Interfejs hosta

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Gniazdko wyjscia DC
Materiaty
Gtebokos¢ opakowania

Ilos¢ obstugiwanych rozmiaréw
dyskéw pamieci

Rodzaj opakowania

Rodzaje koncédwek zasilania w
zestawie

Obstuga UASP

Ostrzezenia

12 v
Nie
Tak
Tak

Tak

142 mm
Tak
Tak
5 Gbit/s

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Tak

Tak
Aluminium
180 mm

2

Pudetko
EU

Tak

Nie wyrzucac¢ do zwyktego
$mietnika - produkt wymaga
specjalnej utylizacji.,Unika¢
kontaktu z woda, wilgocia i
kurzem.,Nie nalezy otwierac
obudowy urzadzenia.
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