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AXIS M

{

Axis 02374-001 kamera
przemystowa Douszne Kamera

bezpieczehstwa IP Wewnetrzna
2688 x 1512 px Sufit / Sciana

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (eksploatacja)
Suma megapikseli

Typ przetwornika obrazu
Wielkos¢ czujnika CCD

Nie zawiera

Tryb dzienny / nocny
Bluetooth

Sposéb tgcznosci

Czujnik ruchu

Kat widzenia obiektywu w pionie
Przeznaczenie

Kod IK

Uktad

Kolor produktu

Formaty kompres;ji

Typ mocowania

Stopien ochrony IP

Liczba kamer

Transmisja wideo

Model

Wide Dynamic Range (WDR)

Tryb nocny

Kat widzenia obiektywu, w poziomie

Rodzaj zasilania

1 794,99 zt

1 459,34 zt
WLONONWCRGJYS
02374-001
7331021076648
0-45°C

4 MP

CMOS

25,4 /2,7 mm (1/2.7")
BFR,PCW

Tak

Nie

Przewodowy

Tak

93°

Wewnetrzna

1KO8

Koputa

Biaty
H.265,H.264,M-JPEG
Sufit / Sciana

1P42

1

Tak

Kamera bezpieczenstwa IP
Tak

Tak

130°

PoE
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Dtugos¢ statej ogniskowej 2,4 mm
Maksymalna rozdzielczos$¢ 2688 x 1512 px
System audio peten dupleks Tak

Opis produktu

e Gwarancja: F024M
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