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Back-UPS 850VA, 230V, porty
tadujgce USB typu Ci A

Cena brutto 578,99 zt
Cena netto 470,72 zt
Numer katalogowy AUAPCF1ZBE850FR
Kod producenta BE850G2-FR
Kod EAN 731304347279
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Gwarancja 36 mc.
Wtyczka Europejska (French)
Wigcznik Tak
Pozostate porty we/wy 1 x USB
Montaz (listwy) Nie

Zabezpieczenia / filtry

Przeciwzakiéceniowe
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Waga 4.5

Wymiary Wysokos¢ 120 x szerokos¢ 130 x
gtebokos¢ 365 mm

Dtugos¢ przewodu 1.8

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Opis produktu

Back-UPS 850VA, 230V, 8 gniazd BS 1363 (2 ochrony przepieciowe) porty tadujace USB typu Ci A

Podtrzymanie bateryjne i ochrona przeciwprzepieciowa dla elektroniki i komputerédw. Maksymalizuje uzyteczng zywotnosé
baterii poprzez poszerzenie okna napiecia wejsciowego lub zaostrzenie regulacji napiecia wyjsciowego.

* Nominalne napiecie wejSciowe 230V; Maksymalny prad wejsciowy 6,0 A
Alarmy dZzwiekowe
Zapewnia powiadomienie o zmieniajacych sie warunkach zasilania sieciowego i zasilacza UPS
Automatyczny autotest
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrycie, ze akumulator wymaga wymiany.
Wskaznik tadowania baterii
Informuje, kiedy bateria jest tadowana i kiedy jest w petni natadowana.
Powiadomienie o awarii baterii
Zapewnia wczesng analize btedéw w akumulatorach, umozliwiajac terminowa konserwacje prewencyjna
Wskaznik awarii okablowania budynku
Ta dioda LED informuje uzytkownikéw o potencjalnie niebezpiecznych problemach z okablowaniem w obwodzie sciennym.
Mozliwos¢ zimnego startu
Zapewnia tymczasowe zasilanie bateryjne w przypadku braku zasilania sieciowego.
Ochrona przeciwprzepieciowa linii danych
Zapewnia ochrone podtaczonego sprzetu przed przepieciami na liniach danych.
Powiadomienie o odtaczonej baterii
Ostrzega, gdy bateria nie jest dostepna, aby zapewni¢ zasilanie awaryjne.
Baterie wymieniane podczas pracy
Zapewnia czyste, nieprzerwane zasilanie chronionego sprzetu podczas wymiany baterii, prosta wymiana baterii
Inteligentne zarzadzanie bateria
Maksymalizuje wydajnos¢, zywotnosc i niezawodnos¢ baterii dzieki inteligentnemu, precyzyjnemu tadowaniu.
e Czas pracy dla obcigzenia 520 W - 2m 17s
¢ Maks. Wykorzystana pojemnos¢ 100%
¢ Moc wyjsciowa 520 W / 850 VA
Gniazda wyjsciowe

e 2 szt. francuski/belgijski (ochrona przeciwprzepieciowa)
e 6 szt. francuski/belgijski (podtrzymanie bateryjne)
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Nominalne napiecie wyjsciowe 230V

Czestotliwos¢ wyjsciowa (synchronizacja z siecig) 47 - 63 Hz Synchronizacja z siecig, 50/60 Hz +/- 1 Hz
Przyblizenie schodkowe do fali sinusoidalnej

Czas transferu 6 ms typowo : 10 ms maksymalnie

Porty tadowania USB: C i A; jednoczesnie taduj urzagdzenia mobilne, w tym smartfony i tablety.

Baterie i czas pracy

Akumulator kwasowo-otowiowy

Typowy czas tadowania 16 godzin

Nominalne napiecie akumulatora 12 V

Wymiana baterii RBC17

Oczekiwana zywotnos$¢ baterii (lata) 2 - 5

Moc tadowania akumulatora (Waty) 6 watéw

Temperatura robocza 0 - 40 °C, Wilgotnos$¢ wzgledna podczas pracy 0 - 90 %, Wysokos$¢ operacyjna 0 - 914,4 m
Hatas styszalny w odlegtosci 1 metra od powierzchni urzadzenia 45,0 dB

Certyfikaty: CE, EAC

Gwarancja standardowa 3 lata na naprawe lub wymiane dla krajéw Unii Europejskiej
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