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Baza VoiP IP DP 752

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wymiary

Waga

Porty we/wy (siecidwka drobna)

Funkcje specjalne

Obstugiwane protokoty (VolP)

Funkcje telefonii IP

Obstuga zestawdw stuchawkowych
Uwaga
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Kodeki audio

Bezpieczenstwo

Pozostate porty we/wy
PoE

Liczba kont
Gwarancja

Pozostate parametry

221,99 zt

180,48 zt
TEGRSV375200000
GDP752

6947273702733

140.31 x 64.98 x 105 mm
370

1 x 10/100 Mbit/s PoE

Connects up to 5 DECT handsets
from the Grandstream DP series

SIP

taczy do 5 stuchawek DECT z
serii DP Grandstream

Bezprzewodowe
CE+WEEE
Srebrny

Baza VoiP Uniwersalny zasilacz
Kabel Ethernet Przewodnik
szybkiego startu Oswiadczenie
GPL

G.726-32K

Kontrola dostepu na poziomie
uzytkownika i administratora
Uwierzytelnianie oparte na MD5 i
MD5-sess Plik konfiguracyjny
zaszyfrowany 256-bitowym
algorytmem AES, TLS SRTP
HTTPS Kontrola dostepu do
multimediéw 802.1x
Uwierzytelnianie i szyfrowanie
DECT

1 x microUSB
Tak

10

24 mc.

Dziatanie: -10 do 50C (14 do
122F) Przechowywanie: -20 do
60C (-4 do 140F) Wilgotnos¢: 10%
do 90% bez kondensacji
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DP752 to potezna stacja bazowa VolP DECT, ktéra tgczy do 5 stuchawek DECT z serii DP Grandstream, zapewniajaca
mobilnos¢ dla uzytkownikéw biznesowych i domowych. DP730 obstuguje zasieg do 400 metréw na zewnatrz lub do 350
metréw przy uzyciu DP722 / DP720. Zasieg wewnatrz wynosi do 50 metréw, dajac tym samym swobode poruszania sie po
biurze lub domu. Stacja bazowa VolP DECT obstuguje do 10 kont SIP i 5 jednoczesnych potaczen, oferujgc jednoczesnie
tréjstronne konferencje gtosowe, dzwiek Full HD i zintegrowany PoE. Udostepnione konto SIP na wszystkich telefonach dodaje
jednolite zunifikowane funkcje, ktére dostarczajg uzytkownikom mozliwos¢ odbierania wszystkich potgczen w czasie
rzeczywistym niezaleznie od lokalizacji. DP752 obstuguje rézne metody automatycznego przydzielania i zabezpieczenia
szyfrowaniem TLS / SRTP / HTTPS. W potaczeniu z telefonami Grandstream DP720, DP722 lub DP730; DP752 oferuje potezne
bezprzewodowe rozwigzanie DECT dla kazdego uzytkownika biznesowego lub domowego.

Funkcjonalnos¢:

¢ Potacz maksymalnie 5 stuchawek DECT z serii DP Grandstream dzieki btyskawicznemu parowaniu za pomoca
dedykowanego przycisku parowania

e Do 10 kont SIP na system; do 10 linii na stuchawke

¢ Obstuguje zasieg na zewnatrz do 400 metréw z DP730 lub do 350 metréw z DP722 / DP720, a takze zasieg wewnatrz
do 50 metréw

¢ Obstuga funkcji Push-to-Talk i aktywnos$¢ opartg na czujnikach zblizeniowych i akcelerometrycznych

e Zautomatyzowane opcje udostepniania obejmujg TR-069 i pliki XML
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