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BENQ Monitor XL2546X LED
240Hz/320ansi/HDMI/DP

Cena brutto 2 141,99 zł

Cena netto 1 741,46 zł

Numer katalogowy UPZOW25LXL2546X

Kod producenta 9H.LLRLB.QBE

Kod EAN 4718755092442

Przekątna ekranu 2 24.5''

Akcesoria w zestawie Przełącznik S (5-drożny) Tarcza
Kabel wideo DP 1.2 (1,8 m) /
HDMI 2.0 (1,8 m) Przewód
zasilający

Technologia podświetlania Diody LED

Typ matrycy TFT-TN

Pivot Nie

Wbudowane głośniki Nie

Kamera internetowa Brak

Kontrast statyczny 1 000:1

Obszar widzialny w poziomie 543.744

Model XL2546X

Waga z podstawą 6.1

Wysokość (maks.) 517

Plamka matrycy 0.28

Ekran dotykowy Nie

Gwarancja 36 mc.

Kąt widzenia pionowy 178

Etykieta energetyczna Pobierz

WiFi Nie

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Powierzchnia matrycy Matowa

Szerokość 576

Klasa energetyczna E

Proporcje obrazu 16:9

Wbudowany tuner TV Nie

Jasność 320
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Obszar widzialny w pionie 302.616

Gniazda we/wy 1 x DisplayPort

Głębokość z podstawą 209

Standard VESA 100 x 100

Wysokość z podstawą 362

Częstotliwość odświeżania 240

Pobór mocy 45

Regulacja wysokości Tak

Kąt widzenia poziomy 178

Uwaga CE+WEEE

Bluetooth Nie

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Ostrzejszy i wyraźniejszy niż IPS

W porównaniu do typowego panelu IPS, panel Fast TN zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze kontury ruchomych obrazów,
pomagając Ci się skupić i mniej odwracać uwagę od niepożądanych powidoków ruchów w grze.

Mniej przeregulowania, mniej rozpraszania w grze

Nowo dostrojony panel TN skutecznie redukuje przeregulowania obserwowane w przypadku agresywnego przesterowania
ciekłokrystalicznego w pewnych okolicznościach na zwykłym panelu.

Szybsza regeneracja podczas uderzeń błyskawicznych

Oślepiająca biel zanika znacznie szybciej w porównaniu z technologią paneli IPS, dzięki czemu gracze mogą wcześniej
zobaczyć kontury wrogów.

Najlepsza w swojej klasie klarowność ruchu

Dzięki ekskluzywnej konstrukcji panelu ZOWIE, DyAc/DyAc/DyAc2 zapewniają najlepszą w swojej klasie klarowność ruchu i
lepsze ogólne wrażenia wizualne.

Nowa konstrukcja z podwójnym podświetleniem

Dzięki technologii podwójnego podświetlenia DyAc 2 zwiększa wydajność redukcji rozmycia, a jednocześnie zapewnia
delikatny strumień światła, ułatwiający adaptację oczu.

Komfort i możliwość regulacji

Nowa podstawa monitora zawiera łożyska klasy przemysłowej w mechanizmie regulacji wysokości, umożliwiając łatwiejszą i
płynniejszą regulację preferowanej wysokości.

Nowe ustawienie XL w Share automatycznie dostosowuje tryby kolorów

Automatycznie przełącza tryby kolorów w oparciu o zawartość ekranu, oszczędzając kłopotów z dostosowywaniem ustawień i
poprawiając wrażenia z gry bez konieczności przełączania.
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