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BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA

Opis produktu

LM-2A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Interfejs

Potaczenie

Akcesoria w zestawie
Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Gwarancja

Uwaga

Pozostate parametry

Liczba przyciskéw
Wymiary
Zasilanie

Model

Profil

Sensor myszy

Zasilanie (lista)

LM-2A to wysokiej jakosci bezprzewodowa mysz optyczna.

26,99 zt

21,94 zt
UMLCTRPDO0000010
M-LC-LM2A
5901885243078

Czarny

uUsB

Bezprzewodowe

Nano odbiornik

Biuro

1

1200

24 mc.

CE+WEEE

Kompatybilnosé: Windows OS
(Windows 98, 2000, XP, ME ,
Vn8), MAC 0OS/ Android OS.
3

105.35 x 68 x 39 mm.
Baterie/akumulatory AAA
LM-2A

Uniwersalny

Optyczny

Baterie/akumulatory AAA

W konstrukcji myszy zastosowano bezprzewodowy interfejs radiowy, korzystajacy z odbiornika typu Nano, ktéry do transportu
ukryty jest w konstrukcji myszy. Komfort pracy i precyzje ruchéw zapewnia wykorzystany w konstrukcji LM-2A czuty sensor
optyczny o wysokiej rozdzielczosci 1200 dpi. Produkt ten wykonano z najwyzszej jakosci tworzyw, ktére sprawiaja, ze lezy ona
przyjemnie w dtoni, nawet przez wiele godzin uzytkowania. Myszka zasilana jest dwiema bateriami typu AAA. Dostepna jest w
kolorze czarnym.

Giéwne cechy:

- 3 przyciski

- Stabilne potgczenie bezprzewodowe

- Ergonomiczna i wygodna w uzytkowaniu kompaktowa konstrukcja
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- Zaawansowany technologicznie czujnik optyczny
- Dziata na wiekszosci powierzchni
- Nano odbiornik ukryty w gnieZzdzie myszy
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