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BIO Activejet ATH-85NB Toner
(zamiennik HP 85A CE285A, Canon
CRG-725; Supreme; 2000 stron;
czarny). ECO Toner. Proszek w
tonerze jest biodegradowalny.
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Cena brutto 92,99 zt
Cena netto 75,60 zt
Numer katalogowy EXPACJTHPO0474

Kod producenta
Kod EAN
Kod OEM

Ostrzezenia

Model

Wersja

Technologia druku

Rodzaj opakowania

Kolor(y) wktadéw drukujacych
Opis blokowy

Funkcje techniczne

Kompatybilno$¢ z marka
Rodzaj dostawy
llos$¢ kaset z czarnym tonerem

Piktogram(y) zagrozenia

Certyfikaty

ATH-85NB BIO
5901443120834
HP 85A CE285A, Canon CRG-725

Nie wyrzuca¢ tonera do zwyktego
Smietnika. Oddac¢ do punktu
zbiorki odpadow
niebezpiecznych.,Nie wdychaé
pytu tonera.,Unika¢ kontaktu
skéry i oczu z tonerem.

Zamiennik
Supreme

Druk laserowy
Pudetko

Czarny
Activejet Toner

Proszek w tonerze jest
biodegradowalny oraz 57%
tonera jest pochodzenia
biologicznego.

Canon/HP
Jednopak
1

GHSO07: Substancje
drazniace,GHS09: Substancje
szkodliwe dla srodowiska

1SO 9001, I1SO 14001, TUV
Rheinland (ISO/IEC 19752,
ISO/IEC 19798), CE,HP Laserjet
Pro: P1102, P1102w, M1132,
M1134, M1137, M1138, M1212f,
M1212nf. Canon i-SENSYS:
LBP6000, 6000B. Canon Laser
shot: LBP6018.
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Kompatybilnos¢

llos¢

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zastepuje

Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem

llo$¢ sztuk

HP Laser)et Pro: P1102, P1102w,
M1132, M1134, M1137, M1138,
M1212f, M1212nf. Canon i-
SENSYS: LBP6000, 6000B. Canon
Laser shot: LBP6018.,ISO 9001,
1SO 14001, TUV Rheinland
(ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
CE

1 szt.

-20 - 40 °C
HP / Canon
2000 stron(y)
1
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